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บทคัดย่อ  

จากการศึกษาสภาพพ้ืนที่เพาะปลูกอ๎อยในประเทศไทยจํานวนทั้งสิ้น 258 ตัวอยําง แบํงเป็น ภาคกลาง 101 ตัวอยําง 
ภาคเหนือ 80 ตัวอยําง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 ตัวอยําง พบวําพื้นที่เพาะปลูกอ๎อยสํวนใหญํเป็นแปลงขนาดเล็ก ไมํเหมาะ
ตํอการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยซึ่งมีขนาดใหญํ ราคาแพงเข๎าไปใช๎งาน ผลการสํารวจพบวํา การใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยในพื้นที่เหลํานี้ 
มีประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ีเพียง 30-50% จากการศึกษาพบวําถ๎าจะให๎ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ีได๎ 80% ขึ้นไป จะต๎องทําการจัดรูป
แปลงให๎มีขนาดไมํน๎อยกวํา 500ไรํ และมีแถวอ๎อยยาวตั้งแตํ 500 เมตรขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบันมีเกษตรกรน๎อยกวํา 5% ของเกษตรกรผู๎
ปลูกอ๎อยทั้งหมดที่สามารถดําเนินการได๎ การดําเนินการจัดรูปที่ดินสําหรับไรํอ๎อยโดยอาศัยแนวทางของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง 
กรมชลประทาน จึงนําจะเป็นประโยชน๑ตํอการนําเอาเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎ามาใช๎งานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและคุ๎มคําตํอการ
ลงทุน 

ค้าส้าคัญ: การจัดรูปที่ดิน; อ้อย; เครื่องเก็บเกี่ยวอ้อย 

บทน้า 

ปัญหาที่สําคัญของการผลิตอ๎อยในประเทศ คือ การ
เก็บเกี่ยวที่ต๎องใช๎แรงงานจํานวนมาก  ทําให๎เกิดความลําช๎า 
ต๎นทุนสูง ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค
เกษตรกรรมเกิดขึ้นสูงมาก ทําให๎เกิดความพยายามแก๎ไข
ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ๎อยโดยการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยจาก
ตํางประเทศเข๎ามาใช๎งาน  ตํอมามีความพยายามจากโรงงาน
เอกชนและหนํวยงานของรัฐ ในการออกแบบสร๎างเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยขึ้นมาใช๎งานภายในประเทศ เพื่อลดต๎นทุนราคา
เครื่องลง  สํวนการศึกษาและออกแบบเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย
ภายในประเทศนั้นยังมีความหลากหลาย อาทิเชํน เครื่องตัด
อ๎อยแบบเดินตาม[1] เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบติดพํวงรถไถ
เดินตาม[2] และเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบติดพํวงกับรถ
แทรกเตอร๑ [3] นอกจากนี้ยังมีการศึกษาและออกแบบ
เกี่ยวกับใบมีดตัดอ๎อยอีกด๎วย[4] จากความพยายามในการ
นําเครื่องเก็บเกี่ยวเข๎ามาใช๎เพื่อแก๎ไขปัญหาดังกลําวแล๎ว 

การจัดรูปแปลงเพาะปลูกอ๎อยให๎เหมาะสมตํอการนําเครื่อง
เก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งานก็มีความสําคัญและจําเป็นอยําง
ยิ่ง เพื่อให๎การใช๎งานเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยมีประสิทธิภาพและ
ความคุ๎มทุน ในปัจจุบัน การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น
การดําเนินงานของสํานักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม
ชลประทาน [5] เพื่อพัฒนาพื้นที่เพาะปลูกในระดับไรํนา 
โดยเน๎นเรื่องน้ําเป็นประการสําคัญและมีถนนเข๎าถึงทุกแปลง
เพื่อใช๎ขนสํงผลผลิต ซึ่งประโยชน๑ที่เกษตรกรได๎รับภายหลัง
การจัดรูปตามโครงการฯ คือ แปลงในเขตพื้นท่ีชลประทาน
จะสามารถควบคุมการสํงน้ําและการระบายน้ําในแปลง
เพาะปลูกได๎ตามความต๎องการ จึงสามารถปลูกพืชได๎ตลอดปี 
มีความสะดวกในการลําเลียงวัสดุการเกษตร เชํน ปุ๋ย และยา
ปราบศัตรูพืช ทําให๎เกษตรกรสามารถขนสํงสินค๎าออกสูํ
ตลาดได๎สะดวกและรวดเร็ว ทําให๎ลดต๎นทุนในการขนสํง
สินค๎ า  นอกจากนี้ ยั งสามารถใช๎ เครื่ องทุํนแรงและ
เครื่องจักรกลในการเตรียมแปลงเพาะปลูก และใช๎ในการเก็บ
เกี่ยวผลผลิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรจะมีรายได๎
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เพิ่มขึ้น  และหลังจากทําการจัดรูปที่ดินแล๎วจําทําให๎ที่ดินมี
มูลคําและประโยชน๑ทางการเกษตรมากข้ึน เพราะมีระบบ
ชลประทานที่สมบูรณ๑ และการคมนาคมในไรํนาสะดวก  โดย
เกษตรกรเจ๎าของที่ดินทุกรายในเขตโครงการจัดรูปที่ดินจะ
ได๎รับโฉนดที่ดินใหมํถูกต๎องตามกฎหมาย 

ในการศึกษาวิจัยนี้จ ึงเป็นการรวบรวมข๎อมูล
รายละเอียดของ เครื ่อ ง เก ็บ เกี ่ย วอ ๎อยที ่ม ีใช ๎อยู ํใน
ประเทศไทย โดยใช๎ข๎อมูลการสํารวจพื้นที่ปลูกอ๎อย
ประจําปีการผลิต2552/53 ของสํานักงาคณะกรรมการอ๎อย
และน้ําตาลทราย [6] และข๎อมูลของสํานักงานจัดรูปท่ีดิน
กลาง กรมชลประทาน มารํวมวิเคราะห๑ถึงปัญหา
อุปสรรคตํางๆตลอดจนความเหมาะสมในการใช๎งาน
ของเครื ่องเก็บเกี่ยวอ๎อยในสภาพพื้นที่ตํางๆ แล๎วทํา
การเผยแพรํความรู๎สูํเกษตรกรและผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎
การจัดรูปที่ดินมีประโยชน๑และประสิทธิภาพสูงสุด 

อุปกรณ์ลละวิธีการ 

อุปกรณ์  
1. แบบสอบถาม 
2. กล๎องบันทึกภาพ 
3. เครื่องมือวัดตํางๆ เชํน เทปวัดระยะทาง 
4. อุปกรณ๑สําหรับสํารวจพื้นที่  เชํน กล๎องสํอง

กําหนดพิกัดตํางๆ กล๎องวัดระดับ เข็มทิศ 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
1. วางแผนการดํ าเนินงาน โดยกําหนดพื้นที่

เปูาหมายและระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ เหมาะสม
สอดคล๎องกับเปูาหมายของเกษตรกรชาวไรํอ๎อย 

2. จัดทําแบบสํารวจเพื่อใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล
ตํางๆ 

3. ทดสอบและแก๎ไขแบบสํารวจให๎สามารถใช๎งานได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ทําการสํารวจสภาพพื้นที่เพาะปลูกอ๎อยในเขต
จังหวัดตํางๆ ของประเทศไทย จํานวนไมํน๎อยกวํา 200 
ตัวอยําง 

5. วิเคราะห๑ข๎อมูลและศึกษาความเป็นไปได๎ในการ
จัดรูปที่ดินเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งาน 

6. กําหนดพื้นที่เปูาหมาย ในการทดลองจัดรูปที่ดิน
รํวมกับเกษตรกรเจ๎าของพื้นที่ที่มีความสมัครใจในการเข๎า
รํวมโครงการวิจัย 

7. ทดลองดําเนินการรํวมกับเกษตรกรในการจัดรูป
ที่ดิน โดยกําหนดรูปแบบและรายละเอียดตํางๆที่เกษตรกร
ยอมรับได๎ 

8. วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎และรายงานผล 

การวิเคราะม์ประสิทธิภาพเชิงพ้ืนที่ในการท้างานของ
เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย 

1.  จับเวลาการทํางานทั้งหมด ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึง
สิ้นสุดการทํางาน ซึ่งจะรวมเวลาการทํางานจริง เวลาที่
สูญเสียไปจากการเลี้ยวกลับ และเวลาที่ใช๎ในการจัดการ
แปลง แตํจะไมํรวมเวลาที่สูญเสียไปจากการเกิดอุบัติเหตุ 
การซํอมแซมเครื่อง การเติมน้ํามันเช้ือเพลิง และการหยุดพัก
ของผู๎ปฏิบัติงาน 

2. วัดพื้นท่ีที่เครื่องสามารถทํางานได๎ แล๎วนําไปหา
อัตราการทํางานจริงในสมการที่ 1 

 
3. วั ดความ เร็ วของ เครื่ อ งขณะทํ า งานเต็ ม

ประสิทธิภาพ 
4. วัดความกว๎างหน๎าตัดที่เครื่องทํางานได๎ แล๎ว

นําไปหาอัตราการทํางานเชิงทฤษฎีได๎จากสมการที่ 2 

 

ผลการวิจัยลละอภิปรายผล 

การศึกษาข้อมูลของส้านักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรม
ชลประทาน  

คือการศึกษานโยบายของการจัดรูปที่ดินเพื่อทําการ
สํารวจความเหมาะสมของพื้นที่ เชํน ปริมาณแหลํงน้ําต๎นทุน
และระบบการกระจายของคลองสํงน้ํา เป็นต๎น โดยจะ
กําหนดแผนการดําเนินงานแล๎วจัดประชุมกลุํมเกษตรกรเพื่อ
สอบถามถึงความสมัครใจในการจัดรูปที่ดินใหมํ แล๎วจึง
ประกาศกําหนดให๎เป็นพ้ืนที่ที่จะสํารวจของโครงการจัดรูป
ที่ดิน จากนั้นจึงทําการออกแบบให๎เหมาะสมกับสภาพภูมิ
ประเทศ ตรงตามความต๎องการของเกษตรกรและถูกต๎อง
ตามหลักวิชาการ แล๎วจึงปิดประกาศพระราชกฤษฎีกาใน
การจัดรูปที่ดิน 

เมื่อประประกาศพระราชกฤษฎีกาแล๎วจะดําเนินการ
กํอสร๎างคลองสํงน้ําพร๎อมกับการจัดรูปท่ีดินใหมํ เกษตรกร
จะได๎หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินใหมํ และเมื่อทําการจัดรูป

อัตราการทํางานจริง = (ขนาดพื้นที่ทํางาน / 
 เวลาในการทํางาน)     (1) 

ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ =  (อัตราการทํางานจริง/
อัตราการทํางานเชิงทฤษฎี) × 100      (2) 
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ที่ดินใหมํเรียบร๎อยแล๎วจะต๎องจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ําขึ้นเพื่อให๎
เกษตรเข๎าใจถึงข๎อบังคับและการบริหารการจัดการน้ําเพื่อใช๎
ในการเกษตร นอกจากนี้ทางภาครัฐยังต๎องดําเนินการสนับ
การเกษตรในด๎านตํางๆ เชํน จัดทําโครงการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ๑ เพื่อสํงเสริมการผลิตและการตลาดของ
สินค๎าด๎านการเกษตร เป็นต๎น 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดรูปท่ีดินเรียบร๎อย
แล๎ว เกษตรกรจะต๎องเสียคําใช๎จํายดําเนินโครงการจัดรูป
ที่ดิน โดยผํอนชําระผํานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑
การเกษตรตํอไป 

การส้ารวจพ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยในประเทศไทย 

จากการสํารวจ รวบรวมข๎อมูลการปลูกอ๎อย และ
การเก็บเกี่ยวอ๎อยของเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดตํางๆทั่ว
ประเทศ ได๎ตัวอยํางจํานวน 258 ตัวอยําง  โดยแบํงเป็น
ตัวอยํางจากภาคกลาง  101 ตัวอยําง  ภาคเหนือ   80 
ตัวอยําง  และภาคอีสาน  77 ตัวอยําง  ผลการสํารวจที่
สําคัญมีดังตํอไปนี ้

สภาพทั่วไปของการปลูกอ้อย 

เกษตรกรสํวนใหญํปลูกอ๎อยพันธ๑ลําปาง11, K84-
200, K88-92, ขอนแกํน3, อูํทอง7 เป็นต๎น เป็นการปลูก
แบบรํองเดี่ยว 42.41% รํองคูํ  57.59% การพูนโคน 
51.77% ไมํพูนโคน 48.23% เกษตรกรที่พูนโคนจะพูนโคน
สํวนใหญํสูงประมาณ 10-15 ซม.  

พื้นที่ปลูกอ๎อยของเกษตรกรมีขนาด 1-30 ไรํจํานวน 
40.32%  ขนาด 31-70ไรํ 28.46% ขนาด 71-100 ไรํ 
18.97% และมากกวํา 100 ไรํ 12.25%  รูปรํางของแปลง
อ๎อยสํวนใหญํมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม 73.72% แปลงมี
รูปรํางบิดเบี้ยว 26.28%  สภาพแปลงสํวนใหญํเป็นพื้นที่
ราบเรียบ 71.43% พื้นที่ไมํสม่ําเสมอ 28.57%  มีถนนเข๎าถึง
ทุกแปลง 94.23% ถนนเข๎าถึงบางแปลง 5.77%  ซึ่งจากการ
สํารวจพบวํา การนําเอาเครื่องจักรกลเกษตรตํางๆ เชํน รถไถ 
เครื่องปลูก ฯลฯ เข๎าไปใช๎งานในพื้นที่  มีความสะดวก 
99.21% และไมํสะดวก 0.79% 

 
รูปที่ 1 แปลงที่ไมํมีถนนเข๎าออก 

 
รูปที่ 2  แปลงที่มีถนนเข๎าออก 

การเก็บเกี่ยว  สํวนใหญํเกษตรกรจะใช๎แรงงานคน
ในการเก็บเกี่ยว 88.54% เนื่องจากในพื้นที่หาแรงงานได๎งําย
และคําแรงถูก สํวนการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยว 5.14% เนื่องจาก
แรงงานหายากและมีคําแรงแพง และการใช๎แรงงานคนผสม
กับการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยว 6.32% เนื่องแรงงานไมํสามารถ
เก็บเกี่ยวได๎ทันจึงต๎องใช๎เครื่องมาชํวยเก็บ 

การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคน เป็นการตัดอ๎อยสด 
39.54% อ๎อยเผา 52.09% อ๎อยสดผสมกับอ๎อยเผา 8.36% 
สํวนการเก็บเกี่ยวโดยใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวเป็นการตัดอ๎อยสด
ทั้งหมด 100% เหตุผลที่เกษตรกรตัดอ๎อยสดเนื่องจาก ได๎
ราคาดี รักษาตอ ถ๎าเผาแล๎วน้ําหนักอ๎อยจะหาย เป็นต๎น 
สํวนสาเหตุที่เกษตรกรตัดอ๎อยเผาเนื่องจากสามารถตัดได๎
รวดเร็วและแรงงานไมํยอมตัดอ๎อยสด เป็นต๎น 
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รูปที่ 3 การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนแบบตัดอ๎อยเผํา 

 
รูปที่ 4 การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนแบบตัดอ๎อยสด 

การเก็บเกี่ยวโดยใช๎แรงงานคนมีวิธีการจ๎าง 3 ชนิด
คือ 1) ตัดแบบคิดเป็นมัด มัดละ 1-2 บาท 2) ตัดแบบวัดวา 
วาละ 1-2บาท  3) ตัดแบบเหมา ตันละ 150 บาท  หรือรวม
คําบรรทุกไปโรงงานตันละ 250-350 บาท โดยจํานวน
แรงงานที่ใช๎ในการเก็บเกี่ยวมีตั้งแตํ 5 ถึง 40 คนตํอคณะ ซึ่ง
จะตัดอ๎อยได๎วันละประมาณ 30-45 ตัน (ดังรูปที่ 4) 

การเก็บเกี่ยวอ๎อยโดยใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย มีราคา
คําจ๎างตัดตันละ 130-165 บาท โดยแตํละเครื่องมีการใช๎งาน
ปีละประมาณ 10,000-15,000 ตัน มีคําซํอมแซมดูแลรักษา
เครื่องประมาณปีละ 50,000-200,000 บาท/เครื่อง คําจ๎าง
แรงงานคนขับรถเก็บเกี่ยว 5-10 บาท/ตัน  อัตราการใช๎
น้ํามันประมาณ 1-2 ลิตร/ตัน 

การส้ารวจเคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย  

จากการสํารวจเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยท่ีมีจําหนํายอยูํ
ในท๎องตลาด มี 2 ชนิด คือ 

1. เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลําดังรูปที่ 5 เชํน 
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยของบริษัทกมลอินดัสตรีรุํน K80-200PP  
บริษัทเออาร๑ทีเทคโนโลยีแอนด๑เอ็นจิเนียริง  และบริษัทเอส
เคจีเอฟเทรดดิ้ง(2002) เป็นต๎น 

 
รูปที่ 5 รถตัดอ๎อยแบบเป็นลํา 

2. เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอน เป็นเครื่องที่
นิยมใช๎กันอยูํมากในปัจจุบันนี้ (ดังรูปที่ 6) มีทั้งแบบที่ผลิต
เองและนําเข๎าจากตํางประเทศ สํวนใหญํเกษตรกรนิยมใช๎
เครื่องแบบมือสองที่นําเข๎าจากตํางประเทศ เนื่องจากจะมี
ราคาที่ถูกกวํา 

 
รูปที่ 6 รถตัดอ๎อยแบบเป็นทํอน 

จากการสํารวจพื้นที่เก็บเกี่ยวอ๎อย โรงงานน้ําตาล 
และบริษัทที่เกี่ยวข๎องกับการเก็บเกี่ยว ไมํพบการใช๎งาน
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลํา  พบแตํการใช๎งานเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอนเทํานั้น  จากการสอบถามเกษตรกร
ที่ซื้อเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นทํอนไปใช๎งานพบวํา 
เกษตรกรจะเป็นรายใหญํๆซึ่งมีฐานะการเงินที่สูงเทํานั้น 
เนื่องจากเกษตรกรเหลํานี้ต๎องการเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยที่เก็บ
เกี่ยวได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และลดปัญหาเรื่องแรงงานเก็บ
เกี่ยว สํวนของเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยแบบเป็นลําที่มีราคา
เครื่องถูกกวํา ไมํเป็นที่นิยมของเกษตรกร เนื่องจากการ
ทํางานจะมีหลายขั้นตอน ทําให๎เสียเวลาและต๎องใช๎แรงงาน
มากขึ้น   

สภาพลปลงอ้อยในพื้นที่การจัดรูปของกรมชลประทาน 

จากการศึกษาการดําเนินงานของสํานักงานจัดรูป
ที่ดินกลาง กรมชลประทาน พบวําสํวนใหญํเป็นพื้นที่ปลูก
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ข๎าว สําหรับไรํอ๎อยที่ได๎รับการจัดรูปนั้นมีอยูํเพียง 3,200 ไรํ 
ในเขตตําบลทุํงทอง อําเภอทํามํวง และตําบลดอนเจดีย๑ 
อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ดังรูปที่ 7 และ 8) 

 
รูปที่ 7 คลองสํงน้ําเข๎าถึงแปลงอ๎อย 

 
รูปที่ 8 ถนนในแปลงเชื่อมตํอกับถนนสายหลัก 

สภาพพ้ืนที่ปลูกอ้อยของเกษตรกรท่ัวไป 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน 
เกือบทั้งหมดเป็นเกษตรกรรายยํอย มีพื้นที่ถือครองน๎อยกวํา 
100 ไรํ ดังรูปที่ 9 โดยเฉพาะอยํางยิ่งพื้นที่เพาะปลูกผืน
เดียวกันที่มีขนาดเกินกวํา 100 ไรํ มีอยูํน๎อยกวํา 1% การจัด
รูปแปลงอ๎อยเพื่อนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งานจึงมี
ความจําเป็นต๎องรวมกลุํมเกษตรกรจํานวนมากเพื่อให๎ได๎
ขนาดพื้นที่เพาะปลูกตามต๎องการ ซึ่งการดําเนินการแทบ
เป็นไปไมํได๎เลย 

 
รูปที่ 9 แปลงพื้นที่ขนาดเล็กของเกษตรกรรายยํอย 

ภาคกลางและภาคเหนือตอนลําง พื้นที่เพาะปลูก
อ๎อยขนาดใหญํ สํวนมากจะอยูํในภาคกลางและภาคเหนือ
ตอนลําง เชํน จ.กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี กําแพงเพชร 
นครสวรรค๑ พิษณุโลก และสุโขทัย ซึ่งพื้นที่เหลํานี้ได๎รับการ
จัดรูปแปลงโดยเจ๎าของดําเนินการเองดังรูปที่ 10 เพื่อลด
ต๎นทุนในการนําเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎งาน แตํ
เกษตรกรที่มีพื้นที่เป็นผืนเดียวกันขนาดตั้งแตํ 500 ไรํขึ้นไป 
และสามารถจัดการให๎มีแถวปลูกอ๎อยยาวเกินกวํา 500 เมตร 
ยังมีน๎อยมาก ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ในการใช๎เครื่องจึง
คํอนข๎างต่ํา 

 
รูปที่ 10 แปลงพื้นที่ขนาดใหญํ 

การส้ารวจการใช้เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อยของเกษตรกร 

จากปัญหาความขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร ทําให๎เกษตรกรรายใหญํมีความจําเป็นต๎องจัดหา
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎ามาใช๎งาน ถึงแม๎วําเครื่องจะมีขนาด
ใหญํราคาแพงก็ตาม และปัญหาของการใช๎เครื่องประการ
หนึ่งก็คือสภาพแปลงอ๎อยที่ไมํเอื้ออํานวยให๎เครื่องทํางานได๎
เต็มประสิทธิภาพ ทําให๎ต๎นทุนการใช๎เครื่องสูงเกินกวําที่ควร 
ซึ่งการสูญเสียคําน้ํามันเชื้อเพลิงตามข๎อกําหนดของเครื่อง
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เก็บเกี่ยวอ๎อยเมื่อเครื่องทํางานเต็มประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
ประมาณ 1 ลิตรตํอตันอ๎อย แตํจากสภาพแปลงอ๎อยที่
เป็นอยูํทําให๎สิ้นเปลืองน้ํามันเช้ือเพลิงสูงถึง 2-2.5 ลิตรตํอ
ตันอ๎อย 

การเก็บข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เคร่ืองเก็บเกี่ยวอ้อย
ของเกษตรกร 

 
รูปที่ 11 การใช๎เครื่องที่ อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร 

แปลงที่ อ.บึงสามัคคี จ.กําแพงเพชร มีขนาด 36 ไรํ 
(รูปท่ี 11) ความยาวแถวอ๎อย 240 เมตร ใช๎เวลาตัด4 นาที
ตํอ 1 แถวอ๎อย ใช๎เวลากลับเลี้ยวท่ีหัวแปลงครั้งละ 2 นาที 
ได๎ประสิทธิภาพเชิงพื้นท่ี 66.67% เมื่อนําเวลาที่ใช๎ในการ
เคลื่อนย๎ายเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยและรถบรรทุกมาคิดคํานวณ 
จะได๎ประสิทธิภาพประมาณ 60% 

สํวนแปลงที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี มีขนาด 1 ไรํ 
(รูปที่ 12) ความยาวแถวอ๎อย 150 เมตร ซึ่งมีพื้นที่แคบและ
มีเสาไฟฟูากีดขวางในแปลงอ๎อย ใช๎เวลาตัดอ๎อย 25 นาที  
เวลาทํางานรวม 65 นาที ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 38% 

 
รูปที่ 12  แปลงขนาดเล็กและมีสิ่งกีดขวาง 

และอีกแปลงหนึ่งที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี มี
ขนาด 500 ไรํ (รูปท่ี 13) ความยาวแถวอ๎อย 500 เมตร ซึ่ง

ได๎ผํานการจัดรูปแปลงแล๎ว ใช๎เวลาตัด 694 วินาทีตํอ1แถว
อ๎อย  ใ ช๎ เวลากลั บ เลี้ ยวที่ หั วแปลง125 วิ นาที  ได๎
ประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ 85% เมื่อคิดเวลาในการขนย๎าย
เครื่อง จะได๎ประสิทธิภาพการใช๎งานประมาณ 80% 

 
รูปที่ 13  การใช๎เครื่องในแปลงที่ผํานการจัดรูปที่ดินแล๎ว 

การทดสอบการจัดรูปที่ดินในลปลงอ้อยของเกษตรกร 

จากการสํารวจพบวําเกษตรกรไรํอ๎อยสํวนใหญํยัง
ขาดความรู๎และข๎อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของสํานักงาน
จัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร หลังจากการชี้แจงของทีมงานทํา
ให๎เกษตรกรจํานวนมากมีความสนใจการจัดรูปแปลงปลูก
อ๎อยของตนเอง จึงได๎คัดเลือกที่จะทดสอบการจัดรูปแปลง
รํวมกับเกษตรกรในเขต อ.นาดี จ.หนองบัวลําภู 1 ราย อ.
สวรรคโลก จ.สุโขทัย 1 ราย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 1 
ราย และที่ อ.บํอพลอย จ.กาญจนบุรี จํานวน 2 ราย โดยจะ
เป็นการทดลองทําเป็นแบบจําลองเทํานั้น ยังไมํสามารถ
ดําเนินการจริงได๎ เนื่องจากมีขั้นตอนและต๎องใช๎งบประมาณ
จํานวนมาก โดยพยายามที่จะรวบรวมเกษตรกรเพื่อให๎ได๎
จํานวนพื้นที่ประมาณ 500 ไรํ ปรากฏวํามีเพียงที่ อ.บํอ
พลอย จ.กาญจนบุรี ที่สามารถดําเนินการได๎  

การทดสอบจัดรูปแปลงอ๎อยที่  อ.บํอทราย จ .
กาญจนบุรี (รูปท่ี 14) ดําเนินการทดลองจัดรูปแปลงอ๎อย
โดยการสํารวจ ตอกหมุด สํองกล๎อง หาพิกัดเพื่อจัดทําแบบ
แปลนของแปลงปลูกออ๎ย 
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รูปที่ 14  การสํารวจเพื่อจัดทําแบบแปลน 

แปลงที่1 ขนาดพื้นที่ 500 ไรํ เป็นผืนเดียวและมี
เจ๎าของเพียงคนเดียวทําให๎งํายตํอการดําเนินงาน ซึ่งเจ๎าของ
ได๎ทําการจัดรูปแปลงปลูกไว๎แล๎ว (รูปที่ 15) จากการทดสอบ 
พบวํา ประสิทธิภาพการใช๎เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยสูงถึง 80% 

 
รูปที่ 15 แบบแปลงที่จัดรูปที่ดินเรียบร๎อยแล๎ว 

สํวนแปลงที่ 2 เป็นการรวมพื้นที่ 4 เจ๎าของ 4 แปลง
เข๎าด๎วยกัน แล๎วจัดแถวปลูกอ๎อยใหมํ (รูปที่ 16) ให๎เป็นแนว
เดียวกันตามความยาวของพื้นท่ี ชํวยลดการเลี้ยวกลับของ
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย เพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งานให๎สูงขึ้น
เกินกวํา 80% 

 
รูปที่ 16  แบบแปลงที่รวมพืน้ที่ 4 แปลงเข๎าด๎วยกัน 

การจัดรูปแบบแปลงจะเน๎นแถวปลูกอ๎อยให๎เป็นแนว
เดียวกัน โดยมีความยาวของแถวอ๎อยมากที่สุดเทําที่จะทําได๎ 
และจะต๎องคํานึงถึงทิศทางลมที่อาจจะเป็นสาเหตุให๎อ๎อยล๎ม
ผิดทิศทาง ซึ่งเป็นอุปสรรคตํอการทํางานของเครื่องเก็บเกี่ยว
อ๎อย นอกจากนี้ถนนท่ีตัดเข๎าแปลงอ๎อยเพื่อการให๎น้ําและ
การดูแลอ๎อย จะต๎องมีระดับที่เสมอกับแปลงอ๎อย เพื่อให๎
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยสามารถวิ่งเข๎าทํางานเป็นแนวยาว
ตํอเนื่องไมํสะดุดและไมํต๎องเลี้ยวกลับบํอย ลักษณะการจัด
แปลงเชํนนี้ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎งานของเครื่องเก็บ
เกี่ยวอ๎อยสูงถึง 80% ขึ้นไป 

สรุปผลการวิจัยลละข้อเสนอลนะ 

จากการดําเนินงานตามโครงการวิจัยพบวํา การจัด
รูปที่ดินในแปลงอ๎อยยังไมํ เป็นที่ รู๎ จั ก แพรํหลายนัก
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยํอย แตํเกษตรกรเกือบทั้งหมดให๎
ความสนใจและเห็นประโยชน๑ในการจัดรูปแปลงเพื่อนํา
เครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อยเข๎าไปใช๎ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาขาดแคลน
แรงงานและลดต๎นทุนในการเก็บเกี่ยวอ๎อยลงได๎มาก 
เนื่องจากประสิทธิภาพเชิงพื้นที่ของของเครื่องเก็บเกี่ยวอ๎อย
กํอนและหลังการจัดรูปที่ดินมีคําเทํากับ 30-50% และ 80% 
ตามลําดับ โดยต๎องจัดรูปแปลงใหมํให๎มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
500 ไรํ และแถวอ๎อยต๎องมีความยาวตั้งแตํ 500 เมตรขึ้นไป 
แตํติดปัญหาสภาพพ้ืนท่ีไมํเหมาะสมและมีขนาดเล็กเกินไป 
การรวมกลุํมเกษตรกรทําได๎ยากเนื่องจากปัญหากรรมสิทธ์ิ
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และผลประโยชน๑ตํางๆ วิธีการหนึ่งที่นําจะเป็นไปได๎คือ 
เกษตรกรจะต๎องริเริ่มที่จะรํวมกันแสดงเจตจํานงผํานทาง
องค๑กรหรือหนํวยงานท๎องถิ่นเพื่อนําเสนอตํอหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎อง เชํน สํานักงานจัดรูปท่ีดินกลาง กรมชลประทาน 
ซึ่ งเป็นหนํวยงานที่นํ าจะมีศักยภาพเพียงพอในการ
ดําเนินการ 
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