
 

[314] 

TAM-26 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันขนาดเล็กใช๎สําหรับเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าจาก
ทานตะวันและลดการนําเข๎าเครื่องจากตํางประเทศที่มีราคาสูง จึงได๎ดําเนินการตํอยอดจากวิธีการกะเทาะแบบที่นิยมใช๎กันอยูํคือใช๎
การกะเทาะด๎วยหลักการแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางไปกระทบกับผนังรอบแนวรัศมีของจานเหวี่ยงที่มีการบุด๎วยสายพานผ๎าใบเพื่อลด
การแตกของเมล็ดด๎วยความเร็วเชิงเส๎นประมาณ35 เมตรตํอวินาทีเกิดการกะเทาะได๎เมล็ดทานตะวัน 3 สํวนคือสํวนของเมล็ดที่ไมํ
กะเทาะ สํวนท่ีกะเทาะเป็นเมล็ดเต็ม และเมล็ดแตกผสมอยูํรวมกัน แล๎วโรยผํานตู๎โรยเพื่อแยกแกลบด๎วยลมแยกขนาดโดยอาศัย
คุณสมบัติทางด๎านรูปรําง (shape) มาเป็นตัวกําหนดขนาดรูของตะแกรง ออกแบบเป็นตะแกรง 2 ช้ันแยกได๎ 3 ขนาดช้ันบนแยก
เมล็ดที่ไมํกะเทาะออก ช้ันกลางแยกเมล็ดที่กะเทาะเป็นเมล็ดเต็มออก สํวนที่เหลือคือเมล็ดแตกจะรํวงลงช้ันลําง แตํเครื่องที่มีการใช๎
อยูํในท๎องตลาดมีปัญหาการปนของเมล็ดที่ไมํกะเทาะหรือกากที่ผํานการคัดแยกขนาดด๎วยตะแกรงไมํหมด ด๎วยข๎อจํากัดของขนาดรู
ตะแกรงที่มีจําหนํายในท๎องตลาดไมํพอดีกับขนาดเมล็ดทานตะวันซึ่งมีความไมํสม่ําเสมอกัน จึงไมํสามารถท่ีจะทําการคัดแยกได๎
ทั้งหมด และใช๎คนเก็บกากอีกรอบเพื่อแยกกากซึ่งปนอยูํประมาณ 5-10 เปอร๑เซ็นต๑ จึงได๎ทําการตํอยอดงานวิจัยนี้ด๎วยการนําถาด
ซิกแซ็กที่ใช๎สําหรับการแยกกากข๎าวออกจากข๎าวกล๎องในขบวนการสีข๎าวมาใช๎ทดสอบในการแยกกาก โดยอาศัยความแตกตํางแรง
เสียดทานของผิวของเมล็ดที่กะเทาะและไมํกะเทาะที่กระทําตํอพื้นผิวที่เมล็ดกองหรือวางอยูํหรือคํา สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทาน
สถิต (coefficient of friction)ที่มีความแตกตํางกันประมาณ3 องศา ผลการทดสอบพบวํา สามารถกะเทาะเมล็ดทานตะวันได๎ด๎วย
อัตรากะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมงมีเปอร๑เซ็นต๑การกะเทาะ 67% เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดเต็ม 53% และเปอร๑เซ็นต๑เมล็ดแตก14% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดที่ไมํกะเทาะ32% และสามารถแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็กได๎หมดโดยสมบูรณ๑ ท่ีความเร็วรอบ 110 รอบ/นาที มุม
เอียง 3 องศา ความสามารถในการคัดแยก 20 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/การปูอน6ชํอง 

ค้าส้าคัญ:เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน;กะเทาะ;เมล็ดทานตะวัน;ทานตะวัน 

1.บทน้า 

เนื่องจากเครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันใน
ปัจจุบันสํวนใหญํเป็นเครื่องนําเข๎ามีราคาแพง และเป็นของ
อุตสาหกรรมขนาดใหญํ จากการสํารวจพบวํามีการใช๎เครื่อง
กะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวันในระดับครอบครัว หรือกลุํม
เกษตรกรน๎อยมาก แม๎วําจะมีการวิจัยและพัฒนาจากหลาย
หนํวยงานแล๎วก็ตาม แตํมีการผลิตเพื่อจําหนํายน๎อย อาจจะ
เนื่องมาจากเครื่องที่มีใช๎ในปัจจุบันยังมีข๎อบกพรํองในการใช๎

งานอยูํ จึงไมํได๎รับการยอมรับนําไปใช๎งานอยํางแพรํหลาย
เชํนมีการปนของกากหรือเมล็ดทานตะวันที่ไมํถูกกะเทาะปน
อยูํ จึงเห็นควรดําเนินการศึกษาตํอยอดเพิ่มเติมจากรูปแบบ
การกะเทาะเดิมคือใช๎หลักการแบบแรงเหวี่ยงซึ่งเป็นวิธีการ
กะเทาะที่มีการนํามาใช๎งานกันอยํางกว๎างขวางแล๎วทําการ
แยกแกลบด๎วยลมและคัดขนาดด๎วยตะแกรงโดยใช๎คุณสมบัติ
ทางด๎านรูปรําง(shape)มาเป็นตัวกําหนดขนาดรูของตะแกรง
ซึ่งในขั้นตอนการคัดขนาดด๎วยตะแกรงนี้จะมีการปนของกาก
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เหลืออยูํประมาณ5-10เปอร๑เซ็นต๑ขึ้นอยูํกับการเลือกใช๎ขนาด
ตะแกรงที่เหมาะสมกับขนาดเมล็ดทานตะวันที่จะนํามา
กะเทาะ ที่ผํานมากากที่ปนนี้จะใช๎คนเก็บกากออกอีกรอบ 
และทําการศึกษาตํอยอดโดยงานวิจัยนี้ได๎นําถาดซิกแซ็กที่ใช๎
สําหรับการแยกกากข๎าวออกจากข๎าวกล๎องในขบวนการสีข๎าว
มาใช๎ทดสอบในการแยกกาก โดยอาศัยคุณสมบัติทางด๎านคํา
สัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต(coefficient of friction)ที่
มีความแตกตํางกันของเมล็ดที่กะเทาะและไมํกะเทาะที่
กระทําตํอพื้นผิวที่เมล็ดกองหรือวางอยูํมาใช๎แยกดังนั้น เพื่อ
เป็นการสนับสนุนการเพิ่มมูลคําผลผลิตเมล็ดทานตะวันจาก
การแปรรูป เหมาะสําหรับอุตสาหกรรมครัวเรือน กลุํม
เกษตรกร และทําให๎เกษตรกรมีรายได๎มากขึ้น เพื่อให๎ได๎
เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตรง
ตามความต๎องการของเกษตรกรและผู๎สนใจได๎นําไปใช๎อยําง
แพรํหลายตํอไป 

2.วัตถุประสงค์ 

เพื่อวิจัยและพัฒนาเครื่ องกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันพร๎อมอุปกรณ๑คัดแยกกาก 

3.วิธีการ 

1.  ศึกษารูปแบบและวิธีการกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันท่ีผํานมาในอดีตจากเอกสารและอินเตอรเน็ตเพื่อ
ใช๎เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาตํอยอดแนวคิดแล๎ว
นํามาศึกษา วิเคราะห๑ และสรุปเป็นแนวทางออกแบบ และ
สร๎างเป็นเครื่องต๎นแบบ 

2. ออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบ 
3. ทดสอบเบื้องต๎นและปรับปรุงเครื่องต๎นแบบ 
4. ทดสอบและเก็บข๎อมูล 
5.  สรุปผลการทดสอบ 

4.ผลการทดลองลละวิจารณ์ 

1) ผลการศกึษาวิธีการกะเทาะเปลือกเมล็ดทานตะวัน 

ประเสริฐศิลป์และคณะ [1]ศึกษาเครื่องกะเทาะ
เปลือกเมล็ดทานตะวันแบบใช๎จานกะเทาะ พบวําการกะเทาะ
จะได๎ผลดีเมล็ดทานตะวันต๎องมีขนาดใกล๎เคียงกัน ถ๎าเมล็ด
ยาวกวําระยะหํางของจานกะเทาะก็จะหัก ถ๎าสั้นกวําก็ไมํ
กะเทาะและได๎ประสิทธิภาพดีที่ความเร็วรอบ 450 รอบ/นาที 

ที่อัตราการปูอน 100 กิโลกรัม/ช่ัวโมงได๎เปอร๑เซ็นต๑กะเทาะ
46 เปอร๑เซ็นต๑  

ณัฐกรณ ช่ืนขําและคณะ[2]ได๎ทําการศึกษาผลของป
จจัยที่มีตอสมรรถนะและเปรียบเทียบชุดกะเทาะเปลือกเมล็ด
ทานตะวันแบบใชแรงเหวี่ยง ปจจัยที่ทําการศึกษาไดแกอัตรา
การปอนเมล็ด ชนิดผนังเปากระทบเมล็ดความเร็วรอบจาน
เหวี่ยงพบวา เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง
แกนเพลาแนวนอน ท่ีผนังเปากระทบเปนพ้ืนเหล็กเปนวัสดุ
รองกระทบเมล็ดที่เหมาะสมท่ีสุด ท่ีอัตราการปูอนเมล็ด100
กิโลกรัมตอช่ัวโมงเปนอัตราการปูอนที่เหมาะสมที่สุดและที่
ความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด1,400รอบตอนาที(ที่
ความเร็วเชิงเสน21.99เมตรตํอวินาที)เป็นความเร็วจานเหวี่ยง
ที่ เหมาะสมสํ าหรั บการกะเทาะเมล็ ดทานตะวัน  มี
ประสิทธิภาพการกะเทาะเมล็ดทานตะวันคิดเปนเปอรเซ็นต
กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย36.52เปอรเซ็นตคิดเปนเปอรเซ็นตเมล็ด
กะเทาะเฉลี่ย76.61เปอรเซ็นตซึ่งเกิดจากเปอรเซ็นตรวมของ
เปอรเซ็นตกะเทาะไดเต็มเมล็ดเฉลี่ย68.02เปอรเซ็นตรวม
กับเปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะแตกหักเล็กน๎อยเฉลี่ย8.59
เปอร๑เซ็นต๑ สํวนเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบแรงเหวี่ยง
แกนเพลาแนวตั้ง ที่ผนังเปูากระทบเป็นพื้นเหล็กเป็นวัสดุรอง
กระทบเมล็ดที่เหมาะสมท่ีสุด ท่ีอัตราการปอนเมล็ด125กิโล
กรัมตอช่ัวโมง เป็นอัตราการปอนที่เหมาะสมที่สุดและที่
ความเร็วจานเหวี่ยงกะเทาะเมล็ด1,600รอบตอนาที(ที่
ความเร็วเชิงเสน25.13เมตรตอวินาที) เปนความเร็วจาน
เหวี่ยงที่เหมาะสมสําหรับการกะเทาะเมล็ดทานตะวัน มี
ประสิทธิภาพการกะเทาะเมล็ดทานตะวันคิดเปนเปอรเซ็นต๑
กะเทาะเมล็ดเฉลี่ย24.36เปอรเซ็นตคิดเปนเปอรเซ็นตเมล็ด
กะเทาะจําหนายเฉลี่ย88.68เปอรเซ็นตซึ่งเกิดจากเปอรเซ็นต
รวมของเปอรเซ็นตกะเทาะไดเต็มเมล็ดเฉลี่ย84.8เปอรเซ็นต
รวมกับเปอรเซ็นตเมล็ดในที่กะเทาะแตกหักเล็กนอยเฉลี่ย
3.85เปอรเซ็นต 

ดิเรกฉิมชนะ[3]ซึ่งได๎รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี ได๎สร๎างเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันขนาดเล็ก ซึ่งยังอยูํในระดับเครื่องต๎นแบบ 2 
เครื่อง คือ 

1. เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎แรงเฉือน 
โดยใช๎สายพานยาง 
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2. เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎แรงเหวี่ยง 
ชนิดเดียวกับเครื่องต๎นแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร๑ 
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒน๑ วิทยาเขตองครักษ๑ แตํเนื่องจากตัวเครื่องถูกน้ําทํวม
เมื่อปี 2554  ตัวเครื่องต๎นแบบทั้ง 2(รูปที่1กและข) เกิดความ
เสียหายทั้งหมดจึงยังไมํได๎ดําเนินการพัฒนาตํอ แตํได๎ให๎
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันต๎นแบบทั้ง 
2 ชนิด ดังตารางที่ 1 

 
ก.ชนิดใช๎แรงเฉือนโดยใช๎สายพานยาง 

 
ข.ชนิดใช๎แรงเหวี่ยงโดยใช๎ปั๊มหอยโขํง 

รูปที่1 ชนิดของเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

ตารางที่1คุณสมบัติเฉพาะของเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันแบบใช๎
แรงเฉือนโดยใช๎สายพานยางและชนิดใชแ๎รงเหวี่ยงโดยใช๎ปั๊มหอยโขํง 

ข้อมูล 

ชนิดเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

ชนิดใช้ลรงเฉือนโดย
ใช้สายพานยาง 

ชนิดใช้ลรง
เมวี่ยงโดยใช้ปั๊ม

มอยโข่ง 
1. เปอร๑เซ็นต๑การ
กะเทาะ 

60-70% 90-95% 

2. คุณภาพเมล็ดหลัง
กะเทาะ 

เมล็ดที่กะเทาะออกมีสี
เปลือกสีดําติด 

เมล็ดสะอาด 

3. กําลังการผลิต 80-90 กิโลกรัม/ ชั่วโมง 100 กิโลกรัม/ 
ชั่วโมง 

4. ต๎นทุนการสร๎าง ~50,000 บาท/ เครื่อง ~30,000 บาท/ 
เครื่อง 

5. อื่นๆ (เชํนลักษณะ
ตัวเครื่อง) 

ตัวเครื่องขนาดใหญํ เสียงดังมากเมื่อ
ทํางาน 

นิรนาม:ได๎ทําการออกแบบและทดสอบเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันสําหรับพันธุ๑ไพโอเนียร๑จัมโบ๎ โดยมีปัจจัยใน
การศึกษา 3 ปัจจัย คือ ชนิดของผนังห๎องกะเทาะ 3 ชนิด 
(เหล็ก ไม๎ และยาง) ความเร็วรอบใบเหวี่ยงกะเทาะ 4 ระดับ ( 
2,800 3,000 3,200 และ 3,400 รอบตํอนาที ) และขนาด
ของเมล็ดทานตะวัน ท่ีใช๎ทดสอบ 3 ขนาด (เมล็ดโต คละ 
และเล็ก) เครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวันที่ออกแบบและสร๎าง
ขึ้นมามีสํวนประกอบหลัก ได๎แกํ โครงฐานเหล็ก ถังปูอน ชุด
กะเทาะ อุปกรณ๑ถํายทอดกําลัง และมอเตอร๑แบบปรับ
ความเร็วได๎ ผลการทดสอบพบวํา ผนังห๎องกะเทาะและ
ความเร็วรอบที่เหมาะสําหรับกะเทาะเมล็ดทานตะวันพันธุ๑ไพ
โอเนียร๑จัมโบ๎ คือ ผนังกะเทาะที่ทําจากไม๎ และความเร็วใบ
เหวี่ยงกะเทาะ 3,200 รอบตํอนาที ซึ่งพบวําเมื่อกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันเมล็ดโตได๎เปอร๑เซ็นต๑กะเทาะ 84.2 เปอร๑เซ็นต๑ 

เกียรติศักดิ์ งามวิริยะประเสริฐและคณะ [4]ได๎นํา
เมล็ดทานตะวันทั้งแบบกะเทาะเปลือกและไมํกะเทาะเปลือก 
อยํางละ 10 เมล็ดมาหาคํามุมเอียง โดยวางนําเมล็ดไปวางไว๎
บนพื้นไม๎เอียง คํอยๆยกพื้นเอียงให๎สูงขึ้น จนเมล็ดเริ่มไถลลง
ทําการทดลองทุกความช้ืนและเปลี่ยนพ้ืนเอียงเป็น พื้นยาง 
และอลูมิเนียม ตามลําดับ หาคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
สถิตย๑จากสมการ 

 
รูปที่2  แสดงการวัดคํามุมเอียง 

พบวําคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตของเมล็ด
ทานตะวันทั้ง 2 แบบมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเป็นเชิงเส๎น ซึ่ง
สัมพันธ๑กับคําความช้ืนท่ีเพิ่มขึ้น ซึ่งพบวําคําสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานสถิตย๑ ระหวํางเมล็ดกับ พ้ืนยาง จะมีคํามากที่สุด 
รองลงมาคือ พื้นไม๎ และ อะลูมิเนียม ตามลําดับซึ่งแสดงวํา 
เมล็ดนั้นทนการไหลตํอพื้นยางได๎มากกวําและพื้นอะลูมิเนียม
มีคําสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานน๎อยนั้น คือเมล็ดสามารถไหล
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ได๎ดีในพื้นอะลูมิเนียม ซึ่งสามารถนําข๎อมูลนี้ไปประยุกต๑ใช๎ใน
การออกแบบเครื่องจักรกลตํอไปได ๎

ตารางที่ 2แสดงสมการความสัมพันธ๑ระหวํางสัมประสิทธิแ์รงเสียด
ทานสถิตย๑กับความชื้นและคํา R2 

 

 

รูปที่3  ความสัมพันธ๑ระหวํางสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตย๑ของ
เมล็ดทานตะวันไมํกะเทาะเปลือกและความชื้น 

2)ผลการออกลบบลละสร้างเคร่ืองต้นลบบ 

จากข๎อมูลที่ได๎ศึกษาจากการตรวจเอกสารตํางๆแล๎ว
และเปรียบเทียบข๎อมูลคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องกะเทาะ
เมล็ดทานตะวันแตํละแบบแล๎ว ได๎เลือกเครื่องกะเทาะแบบ
ชนิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางมาสร๎างเป็นเครื่องต๎นแบบ
เนื่องจาก มีเปอร๑เซ็นต๑กะเทาะสูง มีโครงสร๎างและหลักการ
ทํางานทีงํ่าย และราคาถูกกวํา 

การออกแบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน(รูปที่2
กและค)ได๎นําหลักการกะเทาะแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางมา
ใช๎โดยสํวนหัวกะเทาะประกอบไปด๎วยชํองปูอนเมล็ดทําจาก

เหล็กแผํนม๎วนข้ึนรูปเป็นกรวยกลมชุดหัวกะเทาะมีลักษณะ
เหมือนใบพัดของปั๊มหอยโขํงติดตั้งไว๎ในระหวํางแผํนประกับ
วงกลมสองแผํนเส๎นผํานศูนย๑กลาง 30 ซม วางในแนวนอน 
เปิดรูปูอนที่ด๎านบนและแผํนลํางยึดติดกับกับแกนเพลาสํง
กําลังมาจากมอเตอร๑ไฟฟูาขนาด2 แรงม๎า ชุดแยกแกลบ
ประกอบด๎วยตู๎โรยใช๎พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย๑กลางเป็น
ตัวดูดแกลบหรือเปลือกที่ถูกกะเทาะแล๎ว ชุดคัดขนาดหรือ
แยกเมล็ดที่ไมํกะเทาะออกจาก เมล็ดที่กะเทาะเต็มเมล็ดและ 
เมล็ดที่แตก ประกอบด๎วยตะแกรงรูสล็อต2ช้ันวางซ๎อนกันใน
โครงเดียวกันตะแกรงบนมีความกว๎างของรูตะแกรง2.7 มิลิ
เมตรและตะแกรงช้ันลํางมีความกว๎างของรูตะแกรง2.5
มิลลิเมตร ทั้งชุดติดตั้งกับโครงเหล็กฉากด๎วยจุดหมุนที่
สามารถโยกตามจังหวะของเพลาลูกเบี้ยวท่ีใช๎มอเตอร๑ไฟฟูา
ขนาด 1แรงม๎าเป็นตัวขับ ชุดแยกกาก(รูปที่4ขและง)ใช๎
หลักการเดียวกันกับการแยกกากข๎าวแตํสําหรับทานตะวันจะ
ไมํมีการเพิ่มมุมเอียงที่แนวตรงกลางแผํนแตํจะมีมุมเอียงแคํ
มุมเดียวคือ3องศา มีชํองแยก 6 ชํอง 
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ก.แบบเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

 

ข.แบบเครื่องแยกกากทานตะวัน 
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ค.เครื่องต๎นแบบกะเทาะเมล็ดทานตะวันง.เครื่องต๎นแบบแยกกากทานตะวัน 

รูปที ่4 แบบและเครื่องต๎นแบบกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

 

3) ผลการทดสอบเบื้องต้นลละปรับปรุงเคร่ืองต้นลบบ 

- การทดสอบชุดหัวกะเทาะได๎ทําการติดตั้งเครื่อง
ปรับความเร็วรอบของมอเตอร๑ เพื่อหาความเร็วรอบที่
เหมาะสมพบวําความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 2200 รอบ/นาที
หรือความเร็วเชิงเส๎น 35 เมตร/วินาที สําหรับตัวอยําง
ทานตะวันที่นํามาทดสอบเป็นทานตะวันสายพันธุ๑แปซิฟิก
เมล็ดเล็กที่มีความช้ืน8-10%wb 

- การทดสอบชุดแยกแกลบ พบวําสามารถกําเนิด
แรงลมได๎ตั้งแตํ 0-4เมตร/วินาที เพียงพอสําหรับเปลือก
ทานตะวันที่ต๎องการความเร็ว 3 เมตร/วินาท ี

- การทดสอบชุดคัดแยกเมล็ดพบวําสามารถคัดแยก
ได๎ 85-90%โดยใช๎เปอร๑เซ็นต๑การปนเป็นตัวช้ีวัด 

- การทดสอบชุดแยกกากพบวําแนวพับตรงชํวงกลาง
เพื่อเพิ่มมุมจากแนวเดิมประมาณ3องศาเป็นปัญหาที่ทําให๎
เมล็ดไมํไตํขึ้นข๎างบนแก๎ไขโดยดัดให๎เป็นแผํนระนาบเดียวกัน 

4) ผลการทดสอบลละเก็บข้อมูล 

ผลการทดสอบเครื่องต๎นแบบที่ได๎ปรับปรุงแล๎ว(รูปที่3
ก)พบวําสามารถกะเทาะเมล็ดทานตะวันได๎ด๎วยอัตราการ
กะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง มีเปอร๑เซ็นต๑การกะเทาะ 67% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดเต็ม 53% และเปอร๑เซ็นต๑เมล็ดแตก14% 
เปอร๑เซ็นต๑เมล็ดที่ไมํกะเทาะ32% (รูปที3่ข)และ 

ผลการแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็ก(รูปที่3ค)พบวํา
สามารถแยกกากได๎หมดโดยสมบูรณ๑(รูปที่3ง) ที่ความเร็วรอบ 
110 รอบ/นาที มุมเอียง 3 องศา ความสามารถในการคัดแยก 
20 กิโลกรัม/ช่ัวโมง/การปูอน6ชํอง 

 
ก.การทดลองกะเทาะเมลด็ทานตะวันด๎วยเครื่องต๎นแบบ 

 
ข.ผลการกะเทาะ 
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ค.การทดลองแยกกากง.ผลการแยกกากด๎วยถาดซิกแซ็ก 

รูปที่3  การทดลองเครื่องกะเทาะเมล็ดทานตะวัน 

5.สรุปผลการทดลองลละเสนอลนะ 

จากผลการศึกษาและทดสอบเครื่องกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันต๎นแบบสามมารถทําการกะเทาะได๎ดีเหมาะสําหรับ
กลุํมเกษตรกรนําไปใช๎แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ๑ เพื่อเพิ่ม
มูลคําเพิ่มและเสริมรายได๎ สามารถลดการใช๎แรงงานคนใน
การเก็บกากซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นคอขวดต๎องใช๎คนเป็นจํานวน
มากและเสียเวลา ประกอบกับปัจจุบันมีการเพิ่มคําแรงงาน
ขึ้นจึงเป็นการแก๎ปัญหาที่สอดคล๎องกับสภาวะกาลด๎านการ
ขาดแคลนแรงงาน ในการแยกกากสามารถเพิ่มความสามารถ
ในการแยกให๎เพิ่มขึ้นได๎โดยการเพิ่มจํานวนชํองหรือช้ันให๎
มากขึ้นได๎ซึ่งขึ้นอยูํกับอัตราการกะเทาะของชุดกะเทาะ ที่
อัตราการกะเทาะ 60 กิโลกรัมตํอช่ัวโมงของเครื่องต๎นแบบนี้
เปน็อัตราการปูอนที่พอเหมาะกับอัตราการคัดขนาดเมล็ดของ
ตะแกรงซึ่งต๎องมีความสัมพันธ๑กันทั้งที่อัตราการกะเทาะมี
ความสามารถกะเทาะได๎สูงกวํานี้ได๎ถึง2-3เทําแตํต๎องคํานึงถึง
อัตราการทํางานของชุดคัดขนาด ดังนั้นเพื่อให๎การทํางานที่
เป็นอิสระตํอกันควรจะทําการแยกเครื่องต๎นกําลังให๎เป็นต๎น
กําลังเฉพาะของแตํละขบวนการซึ่งจะทําให๎การกะเทาะเมล็ด
ทานตะวันมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

6. ค้าขอบคุณ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยดีเนื่องจากได๎รับการ
สนับสนุนด๎านเงินทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษา
ด๎านข๎อมูลวิจัยจากผู๎ทรงคณุวุฒิจากกลุํมวิจัยเกษตรวิศวกรรม

การสร๎างเครื่องต๎นแบบจากกลุํมวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บ
เกี่ยว คลองหลวงปทุมธานีโดยเฉพาะอยํางยิ่งหัวหน๎าทีมชํางผู๎
ลํวงลับคุณบัณชา แสงวงษาที่กํากับดูแลการสร๎างและ
ปรับปรุงเครื่องต๎นแบบจนสําเร็จลุลํวง และทีมคณะทดสอบ
ของศูนย๑วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกํน ตลอดจนขอขอบคุณ
หลายฝุายหลายคนท่ีไมํได๎กลําวนาม ณ ที่นี้ ท่ีมีสํวนรํวมใน
งานวิจัยช้ินนี ้
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ตํอคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดทานตะวันแบบกะเทาะ
เปลือกและแบบไมํกะเทาะเปลือก.สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
คณะวิศวกรรมศาสตร๑ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎า
คุณทหารลาดกระบัง 

  




