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TETA-02 

การสร้างเครื่องต้นลบบเพื่อตรวจวัดความชื้นของล้าไยอบลม้งลบบมีเปลือก 

อิทธิพล พจนสัจ1, จิราพร พจนสัจ2และ กิติพล ชิตสกุล3 
1สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

17/1 หมู่ 6 ต าบลชุมโคอ าเภอปะทิวชุมพร86160 
2สาขาคณติศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 

17/1 หมู่ 6 ต าบลชุมโคอ าเภอปะทิวชุมพร86160 
3สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบังกรุงเทพ10520 

ผู้เขียนติดต่อ: อิทธิพล พจนสัจ  E-mail: kpitipol@kmitl.ac.th 

บทคัดย่อ 

การแปรรูปลําไยอบแห๎งสามารถทําได๎หลายวิธีคือ เนื้อลําไยอบแห๎ง ลําไยอบแห๎งแบบมีเปลือก การอบจะอยูํที่อุณหภูมิ  
70-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12-48 ช่ัวโมง ลําไยที่อบแห๎งจะต๎องมีความช้ืนเหลืออยูํที่ประมาณ  17% ของน้ําหนักผลสด ซึ่งผล
ลําไยสดมีความชื้นประมาณ 70%ของน้ําหนักผลสด จากผลการวิจัยการศึกษาผลของการวัดคําความจุไฟฟูาที่มีตํอความชื้นของ
ลําไยอบแห๎ง ทําให๎นํามาสูํการวิจัยเครื่องต๎นแบบเพื่อตรวจวัดความช้ืนของลําไยอบแห๎งแบบมีเปลือกด๎วยการวัดคําความจุไฟฟูาโดย
ออกแบบตัวเก็บประจุแบบแผํนขนานเป็นกลํองมีความกว๎าง 10cm. ยาว 14cm. ระยะหํางระหวํางแผํนตัวนํา 3.5cm.จํานวนผล
ลําไยสดที่ทําการวัด 15 ผลได๎ความสัมพันธ๑ของคําความจุไฟฟูากับคําความช้ืนของลําไยที่อบ โดยคําความจุไฟฟูาของลําไยสดมีคํา
เทํากับ 22.697pFและลําไยอบแห๎งมีคําเทํากับ 19.156 pFนําข๎อมูลที่ได๎มาออกแบบวงจรตรวจจับโดยลําไยสดมีคําแรงดัน 3.899 V 
และลําไยอบแห๎งมีคําแรงดัน 3.706 V นําผลที่ได๎มาประมวลผลและแสดงผลเป็นคําเปอร๑เซ็นต๑ผลการทดสอบคําจริงกับคําการวัด
ด๎วยเครื่องที่ออกแบบผลที่ได๎มีความคลาดเคลื่อนระหวําง 1.48-19.03 % 

ค้าส้าคัญ: ล้าไยอบลม้งลบบมีเปลือก; ค่าความจุไฟฟ า 
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