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บทคัดย่อ
 ภาพพิมพ์นำ้าหนักกลางสามารถตอบสนองในเรื่องของนำ้าหนักอ่อนแก่

ของภาพได้ดี ผลงานมักจะมีความละเอียดปราณีตในการแสดงออก เป็นเทคนิค

การทำาภาพพิมพ์ทีไ่ม่ต้องอาศัยการกดักรดในการทำาแม่พมิพ์ เพยีงแต่อาศยัการใช้

สิ่วโยก (Mezzotint Rocker) ที่มีฟันที่แหลมคมกดแม่พิมพ์ให้เป็นรอยจุดที่เป็น

ระเบยีบ รอยจดุเหล่านีจ้ะต้องเรยีงกนัจนแน่นซึง่เมือ่พมิพ์แม่พมิพ์ออกมาจะต้อง

ได้สีดำาที่สมำ่าเสมอ จากนั้นจะใช้เหล็กลบ (Burnisher) ลบในส่วนที่เป็นนำ้าหนัก

อ่อนหรอืจนกระทัง่ได้นำา้หนักขาวในแม่พมิพ์ ลกัษณะเฉพาะของภาพพมิพ์เทคนคิ

นีค้อืเมือ่เราสงัเกตใุนส่วนทีเ่ป็นนำา้หนกัอ่อนหรือขาวแล้วจะพบว่าบรเิวณเหล่านัน้

จะเป็นจุดเล็กๆเรียงต่อกันอย่างเปน็ระเบียบ ซึ่งจุดเล็กเหล่านี้นั้นเกิดจากรอยกด

ของสิว่โยกทีก่ดลงเป็นรอยบนแม่พมิพ์นัน่เอง และรอยของจดุดงักล่าวไม่สามารถ

ที่จะสร้างเลียนแบบขึ้นได้ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ตาม
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 ในการเรียนการสอนการทำาภาพพิมพ์นำ้าหนักกลางแบบดั้งเดิมมีความ

ยุง่ยากเป็นอย่างมาก อกีทัง้เครือ่งมอืกม็รีาคาค่อนข้างสงูมากโดยเฉพาะสิว่โยกใน

การทำางานในสถานศกึษาจึงได้เกดิการประยกุต์วธิกีารทำาศลิปะภาพพมิพ์เทคนคิ

นำ้าหนักกลางที่ง่ายขึ้น โดยทำาแม่พิมพ์ให้เกิดร่องรอยท่ีหยาบซ่ึงเกิดจากการทำา

ภาพพมิพ์เทคนคินำา้หนักสนีำา้แล้วกดักรดให้เกดินำา้หนกัดำา ซึง่กไ็ด้ผลท่ีใกล้เคยีงกบั

การใช้สิ่วโยก สร้างนำ้าหนักดำาบนแม่พิมพ์ตามวิธีการดั้งเดิม  จากนั้นก็ดำาเนินการ

สร้างนำา้หนกัอ่อนแก่ของแม่พมิพ์ตามวธิกีารทำาแม่พมิพ์นำา้หนกักลางทกุประการ

คำาสำาคัญ  ภาพพิมพ์นำ้าหนักกลาง, นำ้าหนักสีนำ้า
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Abstract    
 Mezzotint can respond the tone of image well. The working 

has precision and finely. The technique in graphic art is not etching 

for making the plate, but it use the mezzotint rocker which one is 

spiky. The plate is pressed to be the dense and prim traces, and 

it can print equable black. After that, we scratch the plate by the 

Burnisher, until the color change to be white tone. The special  

character of this technique, we will see the area of white tone to 

have the dense and prim traces. The trace consist the Mezzotint 

Rocker, and it cannot copy by any technique.

 In the past, it is very labyrinthine when we teach in the class 

of graphic arts. The price of equipment is very expensive, especially 

the Mezzotint Rocker. However, we apply the instrumentality easier. 

We make the plate by etching, until it has the black tone. And it is 

nearly to make the plate by the Mezzotint Rocker. After that, we 

can make the white tone as seem as the instrumentality make the 

Mezzotint by aquatint technique.

Keyword  Mezzotint, Grapic Arts
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 ภาพพิมพ์นำ้าหนักสีกลาง (Mezzotint) ได้ช่ือมาจากภาษาอิตาเลียน  

mezzo = half + tinta =tone1เพราะในการทำาภาพพิมพ์เทคนิคนี้ จะต้องทำา

ผิวแผ่นแม่พิมพ์ให้หยาบกลายเป็นเส้นขอบร่องละเอียดๆ เต็มไปหมดเสียก่อน  

ซึง่จะสามารถนำาไปพมิพ์ได้สีมดืสนทิทัว่ไปหมดแล้วจงึนำาแผ่นแม่พมิพ์ไปทำากลบั

สู่นำ้าหนักที่สว่างขึ้นด้วยเหล็กขูด (Scaper) และเหล็กถู (Burnisher) ด้วยเหตุนี้

เองเราจึงมักเรียกภาพพิมพ์เทคนิคค่านำ้าหนักกลาง อีกชื่อหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส

ว่า “มานิแอร์ นัวร์” (maniere noire) หรือภาพพิมพ์แบบสีมืด (พจนานุกรม

ศัพท์ศิลปะ ไทย – อังกฤษ, 2541 : 552)

 การทำาแม่พิมพ์นำ้าหนักกลางขั้นแรกคือการทำาให้ผิวพื้นแม่พิมพ์ม ี

ความหยาบขึ้นมาอย่างสมำ่าเสมอที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เครื่องมือท่ีใช้ในข้ันตอนนี้

ได้แก่สิ่วโยก (Mezzotint  Rocker) ซึ่งเป็นสิ่วหน้าโค้ง และตามสันคมมีลักษณะ

หยกัเป็นฟันเล่ือยเลก็ๆโดยตลอด สิว่โยกทีม่ฟัีนหยาบมากจะทำาให้ได้สนัขอบร่อง

ทีนู่นหนาแน่นมาก เราจะต้องจับถอืสิว่โยกให้สนัคมท่ีใช้แกะทำามมุถกูต้องกบัแผ่น

แม่พิมพ์ แล้วจึงโยกสันโค้งของสิ่วด้วยการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ โยกไปบน

ผิวพื้นแผ่นแม่พิมพ์จนทั่วถ้าหากเรากระทำาขั้นตอนนี้ถูกต้องดีแล้ว สันของร่องก็

จะปลูกคลุมตลอดทัว่ทัง้ผวิพืน้แม่พมิพ์นัน้อย่างสมำา่เสมอกนัหมด เสรจ็แล้วจงึจะ

เริ่มต้นทำางานด้วยเหล็กขูดและเหล็กถู เนื้อที่ใดเราต้องการให้มีนำ้าหนักสว่างขึ้น 

จะต้องค่อยๆลบสันขอบร่องลงไปที่ละน้อยๆ ส่วนตรงเนื้อท่ีสีขาวนั้นเราจะต้อง

ถูแผ่นแม่พิมพ์ให้กลับไปสู่ความเรียบราบหมดจดของแผ่นโลหะอย่างเดิมอีกครั้ง

 แผ่นแม่พิมพ์นำ้าหนักกลางก็เป็นเช่นเดียวกับแผ่นแม่พิมพ์เทคนิค 

จารเข็ม หากต้องการจะพิมพ์ภาพจำานวนมากก็จะต้องนำาแผ่นแม่พิมพ์ไปเคลือบ

ผิวด้วยเหล็กกล้า ในการพิมพ์นำ้าหนักกลางแตกต่างจากการพิมพ์เทคนิคกัดกรด

หรือเทคนิคแกะลายเบาอยู่บ้าง เนื่องจากสันขอบร่องบนผิวแผ่นแม่พิมพ์เทคนิค

นำ้าหนักกลางจะมีความบอบบางเหมือนกระดาษซับหมึก ดังนั้นการลงหมึกและ
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การเช็ดหมึกบนแผ่นแม่พิมพ์จะต้องกระทำาอย่างนุ่มนวลแผ่วเบาด้วยเศษผ้า

หรือกระดาษเนื้อนิ่ม หรือศิลปินบางคนมักจะเช็ดแม่พิมพ์ด้วยฝ่ามือของตนเอง 

นอกจากน้ันแรงกดในการพมิพ์ทีใ่ช้กค็วรเบากว่าทีใ่ช้กบัแผ่นแม่พมิพ์จากส่วนร่อง

เทคนิคอื่นด้วย (อัศนีย์ ชูอรุณ, 2543 : 40)

 ภาพพิมพ์นำ้าหนักกลาง (Mezzotint) ในบทความนี้ไม่ได้เป็นภาพพิมพ์

เทคนิคนำ้าหนักกลางที่แท้จริง เพียงแต่ในหลักการแล้วมีการทำาท่ีคล้ายคลึงกัน 

เป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำาภาพพิมพ์เทคนิคนำ้าหนักกลาง แบบดั้งเดิมมี

ความยุ่งยากเป็นอย่างมาก อีกทั้งเครื่องมือก็มีราคาค่อนข้างสูงโดยเฉพาะสิ่วโยก  

ในการทำางานในสถานศึกษาจงึได้เกดิการประยกุต์วธิกีารทำาง่ายขึน้ โดยทำาแม่พมิพ์ 

ให้เกิดร่องรอยที่หยาบซึ่งเกิดจากการทำาภาพพิมพ์เทคนิคนำ้าหนักสีนำ้าแล้ว 

กัดกรดให้เกิดนำ้าหนักดำาซึ่งก็ได้ผลที่ใกล้เคียงกับการใช้สิ่วโยกสร้างนำ้าหนักดำา 

ตามวิธีการด้ังเดิม จากนั้นก็ดำาเนินการสร้างแม่พิมพ์ตามวิธีการทำาแม่พิมพ์ 

นำ้าหนักกลาง โดยการใช้เหล็กถู และเหล็กลบ ค่อยๆลบความหยาบของพื้นผิว

ของแม่พิมพ์ส่วนที่มีความหยาบจะให้ค่านำ้าหนักที่ดำากว่าส่วนที่มีความเรียบกว่า 

จนกระทั่งพื้นผิวแม่พิมพ์ราบเรียบเป็นอย่างเดิมจะให้ค่านำ้าหนักที่ขาวที่สุด

ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ภาพพิมพ์นำ้าหนักกลาง (Mezzotint)

 1. โรยผงเลือดมังกรตามวิธีการ

ทำาภาพพิมพ์เทคนิคนำ้าหนักสีนำ้า รวมถึง 

ย่างเพลทให้เสร็จเรียบร้อย แล้วนำามา 

กัดกรดอัตราส่วน 1 : 30 เป็น เวลา 30 นาที 

แล้วล้างผงเลอืดมงักรออก ถ้าเพลทยงัมรีอย

ด่างไม่สมำ่าเสมอควรโรยผงเลือดมังกรซำ้า

จนกว่าจะสมำ่าเสมอ
ภาพที่ 4 การกัดกรดบน

เพลทที่โรยผงเลือดมังกร
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 2. ทดลองพมิพ์โดยการอดัหมกึ 

และพิมพ์ตามวิธีการพิมพ์งานเทคนิค

นำ้าหนักสีนำ้า แล้วดูว่าภาพที่พิมพ์ได้มีสี

สมำ่าเสมอดีทั่วทั้งภาพหรือไม่ ถ้าภาพ 

ที่พิมพ์ออกมาแล้วเป็นสีดำาสมำ่าเสมอดี 

ดังภาพแล้วถือว่าใช้ได้ และเตรียมทำา

ตามขั้นตอนต่อไป
ภาพที่ 5 ภาพที่พิมพ์ทดสอบ

หลังการกัดกรดบนเพลทแม่พิมพ์

ภาพที่ 6 การร่างภาพบนเพลท

แม่พิมพ์

 3. ใช้ดนิสอดำารา่งภาพบนเพลท

ที่กัดกรดเรียบร้อยแล้ว

 4. ใช้เหล็กถู (Burnisher) ถูลง

บนเพลทในบริเวณที่เป็น นำ้าหนักขาว

ของภาพ ถ้าเป็นส่วนท่ีขาวมากกอ็อกแรง

กดมากถ้าเป็นส่วนที่เป็นนำ้าหนักเทาก็

ออกแรงกดเบาลง ทำาไปเรื่อยๆ จนเสร็จ

ภาพที่ 7 การใช้เหล็กลบสร้าง

น�า้หนักของภาพบนเพลทแม่พิมพ์
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ขั้นตอนการพิมพ์งาน (ชัยพร  ระวีศิริ. 2555 : 100)

ภาพที่ 8 ภาพแม่พิมพ์ที่พร้อมน�า

มาพิมพ์งาน

 5. ภาพของเพลททีเ่ราลบส่วน

ที่เป็นนำ้าหนักเทาและขาวแล้ว

ภาพที่ 9 การเตรียมหมึก

ส�าหรับพิมพ์งาน

 1. เตรียมหมึกพิมพ์โดยปาด

เอาหมึกเฉพาะส่วนท่ีอยู่ด้านบนของ

กระป๋องออกมาใช้งานก่อน

 2. ปาดหมึกลงบนแม่พิมพ์

อาจจะใช้ยางปาดสกรีนขนาดเลก็ หรอื

กระดาษแข็ง หรือวัสดุท่ีมีความเรียบ

แต่ไม่แข็งจนเกินไปนัก เพราะจะทำาให้

แม่พิมพ์เป็นรอยได้แล้วใช้นิ้วค่อยๆ 

อัดหมึกลงไปในร่องของแม่พิมพ์ภาพที่ 10 การอัดหมึกพิมพ์
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 3. ใช้กระดาษเช็ดหมึกท่ีติด

อยู ่บนผิวแม่พิมพ์ออกไปให้หมดแต่

ในที่น้ีใช้ฝ่ามือเช็ดหมึกออกเพราะแม่

พิมพ์มีรายละเอียดค่อนข้างมากหาก

ใช้กระดาษเชด็แต่แรกอาจจะทำาให้ราย

ละเอียดของภาพหายไปและภาพอาจ

เป็นรอยด่างได้

ภาพที่ 11  การเช็ดหมึกพิมพ์

 4. ใช้กระดาษลอกลายเช็ด

ส่วนรวมของภาพให้สะอาด

ภาพที่12 การเช็ดหมึกพิมพ์ให้สะอาด

 5. ใช้กระดาษทิชชู่ชุบนำ้ามัน

สนหรือทินเนอร์เช็ดทำาความสะอาด

บริเวณที่ เป ็นนำ้าหนักขาวและขอบ   

เพลทให้ สะอาด

ภาพที่ 13  การท�าความสะอาด

แม่พิมพ์ก่อนพิมพ์
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 6. นำาแม่พิมพ์ที่อัดหมึกและ

เช็ดหมึกเสร็จเรียบร้อยเตรียมพิมพ์มา

วางบนแท่นพิมพ์

ภาพที1่4 การวางแมพิ่มพ์บนแทน่พิมพ์

 7. นำากระดาษทีใ่ชพ้มิพไ์ปทำา

ชืน้นำาไปวางทบับนแมพ่มิพท่ี์วางอยูบ่น

แท่นพิมพ์นำากระดาษปรู๊ฟคลุม

ภาพที่ 15 การวางกระดาษพิมพ์

บนแม่พิมพ์
 8. นำาผ้าสักหลาดปิดทับแล้ว

หมุนลูกกลิ้งของแท่นพิมพ์ลง

ภาพที่ 16  การวางสักหลาดบน

แม่พิมพ์
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 9. ค่อยๆ หมุนแท่นพิมพ  ์

อย ่างช ้าๆ แต ่อย ่าให ้สะดุดหรือ

ขาดตอนเพราะจะทำาให้งานเสียหาย

โดยภาพอาจติดเป็นช่วงๆ

ภาพที่ 17 การหมุนแท่นพิมพ์

 10. เมื่อหมุนแท่นเสร็จแล้ว

หมุนลูกกลิ้งแม่พิมพ์ขึ้นเปิดสักหลาด

ออก  แล้วค่อยๆเปิดกระดาษปรู๊ฟ

ภาพที่ 18 การเปิดสักหลาด

จากแท่นพิมพ์
 11.  ค ่อยๆเป ิดกระดาษ 

ผลงานออกจากแม่พิมพ์อย่างช้าๆ  

เพราะถ้ารีบเปิดเร็วเกินไปกระดาษ

อาจขาดติดแม่พิมพ์ได้ จากนั้นนำาผล

งานที่ได้ไปขึงบนแผ่นกระดานอัดด้วย

กระดาษกาวนำ้า เพื่อให้ผลงานเมื่อแห้ง

ดีแล้วมีความเรียบตึงสวยงาม
ภาพที่ 19 การเปิดกระดาษ

พิมพ์งานจากแท่นพิมพ์
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ภาพที่ 20  ภาพการพิมพ์และการแก้ไขในสเตทต่างๆ

ภาพที่ 21  ภาพผลงานที่เสร็จสมบรูณ์

สเตทที่ 1 สเตทที่ 2 สเตทที่ 3 สเตทที่ 4

สเตทที่ 5 สเตทที่ 6 สเตทที่ 7 สเตทที่ 8
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 ในกระบวนการพิมพ์ภาพนี้มีการแก้ไขถึง 8 ปรู๊ฟ หรือ 8 สเตท จึงได้ 

ผลงานเป็นที่พอใจ

 สรุป ภาพพิมพ์นำ้าหนักกลาง เป็นเทคนิคการทำาภาพพิมพ์ที่ไม่ต้อง

อาศยัการกดักรดในการทำาแม่พมิพ์ โดยลกัษณะเฉพาะของภาพพมิพ์เทคนคินีค้อื 

เมื่อเราสังเกตในส่วนที่เป็นนำ้าหนักอ่อนหรือขาวแล้วจะพบว่าบริเวณเหล่านั้น

จะเป็นจุดเล็กๆ เรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบและปราณีต ดังนั้นการพิมพ์งาน 

ในเทคนิคนี้จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำาการปฎิบัติร่วมกับการแก้ไขผลงาน

ไปพร้อมๆ กัน แล้วค่อยๆพิมพ์ปรู๊ฟภาพออกมาดูแล้วค่อยๆแก้ไขจนกว่าจะได้

ภาพที่สมบรูณ์ตามความ
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