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บทคัดย่อ

 การวจัิยมวีตัถปุระสงค์ 1. เพือ่ศกึษารปูแบบลวดลายเครือ่งประดบั

ดินเผา ของชาวบ้านต�าบลด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อออกแบบ 

พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ดินเผาให้มีความหลากหลาย 

เพือ่ความงามและประโยชน์ในการใช้สอย 3. เพือ่ประเมนิความพงึพอใจจาก

รปูแบบเครือ่งประดบัดนิเผาด่านเกวยีน จงัหวดันครราชสมีา ทีม่เีอกลกัษณ์

และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน 4. เพื่อน�าองค์ความรู้เครื่องประดับดินเผาสู่

ชุมชน กลุ่มท�าเครื่องประดับร่างกาย ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมาได้แก่ 

1. กลุ่มผู้ผลิตเครื่องประดับดินเผาและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ 

ดินเผาจ�านวน 10 คนกลุ่มที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบ จ�านวน 90 คน 

รวมทั้งสิ้น 100 คน ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการศึกษาแบบเครื่องประดับ 

รูปทรงเรขาคณิตลวดลายที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นลายประยุกต์และลาย

การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับดินเผา

ด่านเกวียน
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เรขาคณิต 2.ด้านการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับรูปทรงเรขาคณิต 

ทรงสี่เหลี่ยม รูปลักษณ์สีเครื่องประดับดินเผาด่านการใช้สีจากธรรมชาติ 

ของดิน สีคู่ข่างเคียงและการใช้สีตัดกัน 3. ด้านความพึงพอใจในรูปแบบ

เครื่องประดับดินเผารูปแบบเรขาคณิต รูปทรงสี่เหลี่ยมสามารถน�าไป

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับได้มากท่ีสุดรูปลักษณ์สีสัน

ของเครื่องประดับดินเผา การใช้สีจากธรรมชาติของดิน สีคู่ข้างเคียงได้มาก

ที่สุดมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4. ด้านการน�าองค์ความรู้เครื่องประดับดินเผาสู่ชุมชน

พบว่าความรู้ ทีไ่ด้สามารถน�าไปถ่ายทอดสู่ชมุชนทีใ่ช้ประโยชนจ์ากงานวจิัย

ได้จริง สามารถต่อยอดธุระกิจการท�าเครื่องประดับดินเผา ในรูปแบบใหม ่

ที่มีเอกลักษณ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนอย่างยั่งยืน 

คำาสำาคัญ การพัฒนารูปแบบ, เครื่องประดับดินเผา, ดินเผาด่านเกวียน

Abstract

 The major objectives of this research were to 1) study 

the patterns of terracotta ornament from Dan Kwean district, 

Nakorn Ratchasrima province, 2) to design and develop patterns 

of terracotta ornament for various uses, 3) to evaluate customer’s 

satisfaction toward the unique terracotta ornaments from 

Dan Kwean district, 4) to deploy the knowledge of terracotta 

ornaments to jewelry communities in Dan Kwean district, Nakorn 

Ratchasrima province as follows: 10 terracotta ornament makers 

and entrepreneurs and 90 terracotta ornament designers. The 
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findings are as follows: 1) geometric patterns and modern 

patterns are the most popular design, 2) the square shape, 

earth tone colors in both similar shades and contrast shades 

are popular, 3) the square shape patterns could be applied in 

various designs and earth tone colors are the most popular, 

4) the transferred knowledge to the community might lead to 

value added business elite in terracotta ornament which results 

in sustainable local product from the community.

Keywords : Model Development, Clay Jewelry, Clay Dankwian

 จากอดีตจนถึงปัจจุบันเครื่องปั้นดินเผาของไทย มีบทบาทต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยพบได้จากการที่รัฐบาลได้สนับสนุนส่ง

เสรมิพฒันาการท�าเครือ่งป้ันดนิเผามาอย่างต่อเนือ่งจนท�าให้เคร่ืองป้ันดินเผา 

ของชาวบ้านมีการพัฒนาเพิ่มด้านรูปแบบและศักภาพให้พร้อมส�าหรับ 

การแข่งขัน เพื่อสร้างธุรกิจให้ยั่งยืน มีการคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ 

ในขณะเดียวกันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม

และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นมี

การส่งเสริมศิลปาชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่าทาง

ภูมิปัญญา วัฒนธรรมเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแก่ราษฎรผู้ยากไร้ ให้สามารถ

พัฒนาเป็นช่างฝีมือด้านศิลปะที่มีความสามารถสูง และสร้างชื่อเสียงให้กับ

เครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียนอ�าเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็น

แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั้งชาวไทยและ 
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ชาวต่างประเทศมานาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์เดิมที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ส�าหรบัใช้สอยในชวีติประจ�าวนั  มเีอกลกัษณ์ เฉพาะถิน่  จากลกัษณะคณุภาพ

ของดินเป็นดินเหนียวสีน�า้ตาล เนื้อละเอียดสามารถน�าไปขึ้นรูปและเผาเป็น

ผลิตภัณฑ์โดยไม่บิดเบ้ียว แตก เมื่อเผาแล้วจะใ ห้สีน�้าตาลแดง ถึงด�าโดย 

ไม่ต้องเติมสารเคมี การท�าเครื่องปั้นดินเผาของ ชุมชนเป็นแบบหัตถกรรม 

ที่ใช้การปั้นวิธีอิสระ วิธีขด วิธีแผ่น แป้นหมุน และการกดพิมพ์ เป็นทั้ง 

อาชีพหลักและเป็นอาชีพรอง บางรายมีการท�าแบบครบว งจร มีร้านค้า

จ�าหน่ายเอง  

 รูปแบบของเครื่องปั ้นดินเผาด่านเกวียนแบ่งได้ 3 ประเภท 

ได้แก่ 1. เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องใช้ 2. เคร่ืองใช่ทางการเกษตร 

3. เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย

 เครื่องปั้นดินเผาประเภทประดับร่างกาย ได้แก่สร้อยคอ สร้อยข้อ

มอื ต่างห ูเขม็ขดั ท�าขึน้เพือ่จ�าหน่าย โดยเริม่จากการเรยีนแบบเครือ่งประดบั

ลูกปัด โดยใช้ดินปั้นเป็นก้อนกลมคล้ายลูกปัดแล้วเจาะรู การสร้างสรรค์

ลวดลายมคีวามหลากหลายขึน้อยูก่บัความถนดัของแต่ละช่าง ตกแต่งด้วยวธิี

การกดลวดลายจากเครือ่งมอืทีห่าได้ใกล้ตวั มกัจะเรยีกลวดลายนัน้ๆ ตามชือ่

เครือ่งมอื เช่น ลวดลายก้นเข็ม ลายใบเลือ่ย ฯลฯ หรอืบ้างกเ็รยีกตามลกัษณะ

ลวดลาย ลวดลาย จอบ ลาดลายดอกไม้ ลวดลายเอก็โอ (XO) จากนัน้ตากให้

แห้ง แล้วน�าไปเผาในกระป๋องนมที่อุณหภูมิต�่า เมื่อเผาแล้วได้สีด�า แดง ตาม

ลกัษณะสขีองเนือ้ดนิทีไ่ด้จากการเผาซึง่ในการผลติช่วงแรกขายให้กบัลูกค้า

ชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาจึงได้เริ่มท�าสีสันสดใส ด้วยสีน�้าพลาสติก 

สีน�้ามัน กับดินด่านเกวียน คนไทยเริ่มสนใจซื้อมากขึ้น  
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 เครื่องประดับเป็นท่ีนิยมมาโดยตลอดโดยเป็นสิ่งที่แสดงความ

สง่างาม แสดงฐานะทางสังคม และให้ความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครอง 

เครือ่งประดบัจงึเป็นท่ีต้องการของมนุษย์ทุกยคุทกุสมยัจนกระทัง้ถงึปัจจบุนั 

ซึง้มทีัง้เครือ่งประดบัแท้ และเครือ่งประดบัเทยีมผลติจากวสัดหุลายประเภท

เช่นหินสีคริสตัลไม้พลาสติกและเครื่องปั้นดินเผาโดยเฉพาะเครื่องประดับ

ประเภทเครื่องปั้นดินเผาเป็นท่ีนิยมในต่างประเทศค่อนข้างสูงจึงมีแนวโน้ม

ตลาดส่งออก ของช�าร่วยและเครื่องประดับ ในปี 2551 ขยายตัวได้ในระดับ

ที่ใกล้เคียงกับ ปี 2550 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย: ฉบับที่ 2046) และแม้ว่าปัจจัย

เศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อก�าลังซื้อของผู้บริโภคท�าให้เกิดปัญหาสภาวะ 

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงจ�านวนคู่แข่งทั้งผู้ประกอบ

การคนไทยด้วยกันเอง ผู้ประกอบการในตลาดคู่ค้า และคู่แข่งต่างชาต ิ

ที่มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ดังนั้นผู ้ประกอบการไทยจึงจ�าเป็นต้องเร่งพัฒนา

มาตรฐานคุณภาพของสินค้า ของช�าร่วยและเครื่องประดับตกแต่งเซรามิ

กอย่างต่อเนื่องรวมถึงการน�าเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยเข้ามาใช้เพื่อยก

ระดับในค้าให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันควรเน้นกลยุทธ์ในการสร้างตราสินค้า

เพือ่ให้เป็นทีรู่จ้กัและจดจ�าในกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย โดยอาศยัการออกแบบ

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในส่วนของสีสัน รูปแบบรูปทรงที่แตกต่างจาก 

รูปทรงทั่วไป (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย: ฉบับที่ 2046)

 จากความส�าคัญดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหา

วิกฤติการท�าอาชีพเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนด่านเกวียนในปัจจุบัน พบว่า 

ชาวบ้านไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเองแต่ใช้วิธีการ

ท�าซ�้ารูปแบบเดิมและอาศัยฝีมือและความช�านาญของช่าง ตามแบบท่ี

ลูกค้าต้องการโดยที่ไม่ได้คิดรูปแบบใหม่ๆ ขึ้นจึงเกิดวงจรชีวิตของสินค้าใน
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ชุมชนสั้นและยังมีปัญหาด้านข้อจ�ากัดด้านการจดลิขสิทธิ์แบบและลวดลาย 

จึงท�าให้เกิดการการลอกเลียนแบบสินค้ากันเองในชุมชน และการขาย 

ตัดราคากันทั้งในระดับผู้ผลิตและผู้จ�าหน่าย ท�าให้สินค้าที่ขายได้มีราคา

ต�่าวัตถุดิบ เชื้อเพลิงการเผาหายากและมีราคาสูง ผู้ผลิตตกอยู่ในภาวะ 

เสียเปรียบมาโดยตลอด

 เครื่องปั้นดินเผาประเภทเครื่องประดับร่างกายในปัจจุบันแรงงาน

หายากเนื่องจากเดิมเป็นผู้สูงอายุ แม่บ้าน คนรุนหลังหนุ่ม สาวนิยมเข้า

ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น ขาดการสืบทอดงานคุณภาพด้อยลง 

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทเผาแกร่งก็เริ่มลดความนิยมลงผู้บริโภคหันมานิยม

ผลิตภัณฑ์แบบเผาแดงซึ่งสามารถท�าสีสันได้สวยงามมากกว่า ท�าให้คุณค่า

ของความเป็นงานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาดั้งเดิมเร่ิมลดน้อยลง จนอาจ

ท�าให้สูญเสียเอกลักษณ์ที่เคยเป็นชื่อเสียงของชุมชนไปและวัตถุดิบส�าคัญท่ี

ใช้ในการผลิตคือดินบริเวณแถบล�าน�้ามูลแม้จะยังคงมีเพียงพอแต่คุณภาพ

เริ่มลดลง ท�าให้ผลิตภัณฑ์แตกร้าวได้ง่ายในกระบวนการผลิต

 ผูว้จัิยจึงสนใจทีจ่ะออกแบบและพฒันารปูแบบเครือ่งประดบัดนิเผา

ส�าหรับร่างกาย ของชุมชนด่านเกวียน ให้มีเอกลักษณ์ โดยใช้แนวความคิด

การออกแบบพัฒนารูปแบบ เครื่องประดับ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและผสม

ผสานอิทธิพลด้านศิลปะ โดยการประยุกต์ใช้วัสดุดิบในท้องถิ่น กับวัสดุชนิด

อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งความงดงาม ประโยชน์ใช้สอย การใช้ทรัพย์กรในท้องถิ่น 

บ่งบอกเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เพิ่มมูลค่า คุณค่าของผลงานหัตถกรรมไทยที่

ควรส่งเสริมและให้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการพัฒนา ให้มีความแปลกใหม่ที่ทัน

สมัย ทีม่เีอกลกัษณ์และคณุภาพในการเป็นสนิค้าชมุชน โดยใช้เนือ้ดินป้ันใน

การผลติชนดิ สโตนแวร์ (Stoneware) เพือ่ให้มกีารพฒันาด้านการออกแบบ
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ที่สามารถตอบสนอง ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในด้านประโยชน์

ใช้สอย ตลอดจนความสะดวกสบาย ความปลอดภัยในการใช้งาน มีลักษณะ

ถกูต้องสอดคล้องกบัสรรีะร่างกาย สดัส่วนการใช้งาน  และมคีณุค่าของความ

สวยงามได้เป็นอย่างด ีส่งผลให้เกดิมลูค่าเพิม่ทางด้านจติใจและ เศรษฐกจิใน

ชุมชน  

วัตถุประสงค์

 1 เพื่อศึกษารูปแบบลวดลายเครื่องประดับดินเผาของชาวบ้าน

ต�าบลด่านเกวียนจังหวัดนครราชสีมา

 2 เพือ่ออกแบบ พฒันารปูแบบของผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัดนิเผา

ให้มีความหลากหลายเพื่อความงามและประโยชน์ในการใช้สอย

 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจจากรูปแบบเครื่องประดับดินเผา 

ด่านเกวียน จังหวดันครราชสมีา ทีม่เีอกลกัษณ์และการผลติสนิค้าในท้องถิน่

 4 เพื่อน�าองค์ความรู้เครื่องประดับดินเผาสู่ชุมชน กลุ่มท�าเครื่อง

ประดับร่างกาย ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

วิธีการดำาเนินการวิจัย 

 ในการวจิยั เรือ่ง การออกแบบและพฒันารูปแบบเคร่ืองประดับดิน

เผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

 ขัน้ตอนที ่1 เพือ่ศกึษารปูแบบ ลวดลาย เครือ่งป้ันดนิเผาด่านเกวยีน 

จังหวัดนครราชสีมา มีขั้นตอนด�าเนินการ

  1.1 ศึกษารูปแบบ ลวดลาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัตถุดิบ 

กรรมวิธีการผลิต การตกแต่งเครื่องประดับดินเผา ชุมชนด่านเกวียน 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ



214

  1.2 ศกึษาเกีย่วกบั แนวความคดิในการออกแบบพฒันาเครือ่ง

ประดับดินเผาชุมชนด่านเกวียน

  1.3 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานดินพื้นบ้านที่ใช้ท�าเรื่องประดับ 

ดินเผา

 ขั้นตอนท่ี 2 เพื่อศึกษาการออกแบบและพัฒนารูปแบบเคร่ือง

ประดับดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.3 การสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย

  2.4 ขั้นตอนการออกแบบ

  2.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล

  2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล

 2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

 ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในขั้นตอนการศึกษารูปแบบ ลวดลาย

เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางใน

การออกแบบปรับปรุงแก้ไข การออกแบบให้ถูกต้อง ดังนี้

  2.1.1 กลุ่มผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดิน

เผาจ�านวน 10 คน

  2.1.2 กลุ่มที่มีความรู้ทางด้านการออกแบบ จ�านวน 90 คน 

รวมกลุ่มผู้ให้ข้อมูลด้านการออกแบบทั้งสิ้น 100 คน

 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิจัย ดังนี้คือ
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  2.2.1. แบบสัมภาษณ์แบบสังเกต

  2.2.2. แบบการสอบถามข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

เครื่องประดับดินเผา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการถามความคิดเห็น

ด้านการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับดินเผาโดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการ

แจกแบบสอบถามเพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบแล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อด�าเนินการออกแบบต่อไป

  2.2.3. เครื่องมือสอบถามความคิดเห็นด้านการออกแบบจาก

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบโดยผู้วิจัยได้ด�าเนินการ พบผู้เชี่ยวชาญเพื่อ

ปรึกษาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดินเผา

ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ที่ผู้วิจัยออกแบบขึ้น

 2.3 การสร้างเครื่องที่ใช้ในการวิจัย

 การสร้างเครือ่งทีใ่ช้ในการวจิยั ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการตามขัน้ตอนดงันี้

  2.3.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสาร ต�ารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

รูปแบบเครื่องประดับและรูปแบบในการออกแบบเครื่องประดับ

  2.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

  2.2.3 ก�าหนดรูปแบบ ของแบบสอบถาม

  2.3.4 ด�าเนินการสร้างแบบสอบถาม เพื่อถามความคิดเห็น

  2.3.5 น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน เพื่อ

ท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความถูกต้อง

  2.3.6 ท�าการวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index 

Item of Congruent : IOC) คัดเลือกข้อและปรับปรุงแบบสอบถามตาม

ข้อเสนอแนะของผู้เชียวชาญต่อไป
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  2.4 ขั้นตอนการออกแบบ

   2.4.1 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบ

   2.4.2 ศึกษารูปแบบในการออกแบบประเภทของ 

เครื่องประดับ

   2.4.3 ข้ันตอนการออกแบบ ออกแบบเครื่องประดับ

ประเภท สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหูและเข็มขัด ตามข้อมูลแบบสอบถาม

ที่ได้วิเคราะห์

   2.4.4 น�าเสนอผู้เชียวชาญ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม

และให้ข้อเสนอแนะในการออกแบบ และปรับปรุงรูปแบบ

  2.5 วิธีการรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ มีขั้นตอนในการด�าเนินการดังนี้

   2.5.1 ขอหนังสืออนุเคราะห์เพื่อให้ข้อมูลในการวิจัย 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถึงกลุ่ม

ผูท้รงคณุวฒุแิละกลุม่ผูเ้ชยีวชาญด้านการผลติและการออกแบบ เพือ่ท�าการ

สอบถาม ขอข้อเสนอแนะด้านการออกแบบ

   2.5.2 ตดิต่อประสานงาน กลุม่ผูท้รงคณุวฒุ ิเพือ่ประเมนิ

แบบสอบถาม

   2.5.3 เก็บข้อมูล แบบสอบถามข้อมูลด้านการออกแบบ 

เพื่อน�าไปปรับปรุงแก้ไข

   2.5.4 ท�าการสอบถามเพื่อหาข้อมูลด้านการออกแบบ 

และเก็บรวบรวมข้อมูล

   2.5.5 น�าข ้อมูล แบบสอบถาม มาสรุป วิเคราะห์  

เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน
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  2.6 การวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์จากข้อมูลแบบสอบถาม

ข้อมูลด้านการออกแบบ

   2.6.1 ตรวจสอบจ�านวนความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม

แต่ละฉบับ

   2.6.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป เพื่อหา

ค่าร้อยละ (%) เฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) โดยท�าเป็น

มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองหาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบท่ีใช้ในการวิจัยท�า

เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

  3.1. ขั้นตอนการศึกษา วัตถุดิบเพื่อหาอัตราส่วนผสมเนื้อดิน

ปั้นที่มีความเหมาะสมในการขึ้นรูป

  3.2. ทดสอบความเหมาะสมทางฟิสิกส์ และสังเกตบันทึก 

การทดลอง สีหลังเผา การดูดซึมน�้า ความแข็งของเนื้อผลิตภัณฑ์ 

การขึ้นรูป การอัดพิมพ์ การหล่อ ความเหมาะสมกับน�้าเคลือบ ที่อุณหภูมิ 

1100, 1200 องศาเซลเซียส

  3.3. น�าผลการทดลองไปใช้ในการท�าเครือ่งประดบัดนิเผาด่าน

เกวียน การทดสอบเนื้อดินปั้น (Clay Testing) ขั้นตอนในการดาเนินการใน

การท�าวจิยัในครัง้นีเ้ป็นการทดลองเนือ้ดนิป้ันด่านเกวยีนเพือ่หาความเหมาะ

สมและสอดคล้องในการน�าไปใช้และเคลอืบท่ีสามารถเผาได้ในอณุหภมูติ�า่ที่

อุณหภูมิ 900-1200 องศาเซลเซียสโดยมีผลการทดลองดังต่อไปนี้

   3.3.1. การทดสอบทางด้านกายภาพ (Physical testing) 

หมายถึงการตรวจสอบหรือการพิจารณาด้วยการสัมผัสจับต้องหรือการ

พิจารณาด้วยการสังเกตและการมองผ่านด้วยสายตาและการใช้วิธีการทาง

ด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นบรรทัดฐานในการตรวจสอบและทดสอบ
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   3.3.1.1 การตรวจสอบคุณสมบัติหลังเผาได้แก่

   1)  ลกัษณะโดยทัว่ไปของวตัถดุบิเป็นการพจิารณาด้วยตา

การสัมผัสหรือใช้เครื่องมือช่วยวัดเช่นสีก่อนเผาสีหลังเผาความละเอียด

   2) ความชื้น (Moisture content) เป็นการตรวจสอบ

ปริมาณน�้าที่มีอยู่ในเน้ือวัตถุดิบโดยวิธีการหาน�้าหนักของวัตถุดิบที่หายไป

เมื่อท�าให้วัตถุดิบนั้นแห้งสนิท

   3) การหดตัว (Shrinkage) เป็นการทดสอบหาวัตถุดิบ

หรือเนื้อดินปั้นที่มีการหดตัวมากน้อยเพียงใดทั้งก่อนเผาและหลังเผา

   4)  ความเหนียว (Plasticity) เป็นการตรวจสอบหา 

ความเหนียวของเนื้อดินปั้นด้วยการทดลองคลึงเป็นเส้นยาวๆบิดโค้งดูหรือ

ความสามารถในการรักษารูปร่างของวัตถุดิบ

   5) การดดูซมึน�า้ (Water absorption) เป็นการตรวจสอบ

หาความสามารถในการดูดซึมน�้าของเนื้อดินปั้นหลังการเผาแห้งแล้วโดยน�า

แท่งทดสอบมาชั่งน�้าหนักพร้อมทั้งบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นน�าไปต้มในน�้า

ให้เดือดประมาณ 2 ชั่วโมงและแช่ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงจากนั้นน�าแท่ง

ทดสอบมาชั่งน�้าหนักอีกครั้ง

  3.4  การทดลองเคลือบ

 การทดลองเคลือบในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สูตรเคลือบจากการสุ่มหา 

ความเป็นไปได้ในเคลือบท่ีจะน�ามาใช้ได้ในอุณหภูมิ 1,100-1,200 องศา

เซลเซียส ซึ่งเป็นเคลือบอุณหภูมิต�่าและอุณหภูมิสูงโดยใช้วัตถุดิบในการ 

ทดลอง เช่น ฟรติ โซดาแอซ บอแรกซ์ ดนิขาว ควอตซ์ โซดาเฟลสปาร์ หนิปนู  

แบเรีย่มคารบอเนต ทลัค์คมั ดนิ เป็นต้นในการทดลองโดยก�าหนดสตูรเคลอืบ

พื้นฐานแยกออกเป็น 2 ชุดเพื่อหาความเป็นไปได้โดยใช้ทฤษฎีเส้นตรงหรือ
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(Line Blend ) เพื่อหาอัตราส่วนผสมของเคลือบ และปริมาณการใส่สาร 

ให้สีที่เหมาะสมต่อการน�าไปใช้เคลือบเครื่องประดับดินเผา 

  3.5 การเผาผลิตภัณฑ์ (Firing) แบ่งเป็น 3 ลักษณะตาม 

ขั้นตอนการเผา ได้แก่

   3.5.1 การเผาดิบ (Biscuit Firing) เป็นการเผาชิ้นงาน

ที่ขึ้นรูปแล้ว และแห้งสนิท อุณหภูมิในการเผาประมาณ 750 - 900 องศา

เซลเซียส ในการเผาสามารถวางชิ้นงานทับกันได้ แต่ต้องไม่ให้แน่นเกินไป  

เพื่อความร้อนผ่านได้ตลอด

   3.5.2 การเผาเคลือบ (Gloss firing) เป็นการน�าชิ้นงาน

ที่ผ่านการเผาดิบ แล้วท�าการเคลือบน�ามาเรียงเข้าเตาเผา ต้องให้ห่างกัน 

ไม่ติดกัน ที่ส�าคัญต้องตรวจชิ้นงานสัมผัสแผ่นรองและพื้นเตาก่อน อุณหภูมิ

ที่ใช้ในการเผาประมาณ 1100,1200 องศาเซลเซียส ขึ้นไป

   3.5.3 การเผารมควัน (Smoked firing) การเผารมควัน

จากช้ินงานเผาดิบนั้นถ้าเนื้อดินต้องมีการเตรียมที่ดีจะป้องกันการเสี่ยงต่อ

การแตกร้าว การเผาจะนิยมน�างานไปเผาดิบก่อน เชื้อเพลิงจะใช้ จะใช้

แกลบหรือใช้ฟาง ขี้เลื่อย แต่ข้อส�าคัญต้องอัดให้แน่น แล้วอาจสร้างเทคนิค

โดยใช้ออกไซด์ต่างๆโรยไปด้วยก็ได้ เกลือบ้าง ปุ๋ยบ้าง (ใส่ต้นไม้) บ้างก็ได ้

ไม่แปลกหากจะท�า  พยายามปิดไม่ให้อากาศเข้าเพือ่ให้เกดิการเผาไหม้แบบ

ไม่สมบูรณ์ งานจะน่าสนใจ ชิ้นงานก่อนเผาควรขัดให้มีความมันก่อนเผาขัด

ขณะที่งานยังไม่แห้งดินมีความชื้นอยู่จะมันดีกว่าขัดขณะชิ้นงานแห้ง

 ขัน้ตอนที ่4 ประเมนิความต้องการและความพงึพอใจและความเป็น

ไปได้ทางการตลาดทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัดนิเผา จงัหวดันครราชสมีา 

ดังนี้
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  4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือ ผู้ประกอบการ ร้านค้า และผู้ที่สนใจ

ในผลิตภัณฑ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา โดยการ

สุ่มจ�านวน 100 คน

  4.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการและ 

ความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์เครือ่งประดบัด่านเกวยีน จังหวดันครราชสีมา

  4.3 การสร้างเครื่องที่ใช้ในงานวิจัย ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ 

ตามขั้นตอนดังนี้

   4.3.1 ศกึษาทฤษฏ ีเอกสาร ต�ารา งานวจัิยท่ีเกีย่วข้องกบั

รปูแบบเครือ่งประดบัประเภทสร้อยคอ สร้อยข้อมอื เข็มขัด และรูปแบบการ

ออกแบบลวดลาย

   4.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

   4.3.3 ก�าหนดรูปแบบ ของแบบสอบถาม

   4.3.4 ด�าเนนิการสร้างแบบสอบถามเพือ่ถามความคดิเหน็

   4.3.5 น�าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 3 ท่าน 

เพื่อท�าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

 ขั้นตอนท่ี 5 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้กบัชาวบ้านกลุม่ผูผ้ลติเครือ่งประดบัดนิเผาด่านเกวยีน เพือ่ให้เกดิความรู้

ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพทักษะความช�านาญ ในกระบวนการออกแบบ

และกรรมวิธีการผลิต การตกแต่งเครื่องประดับดินเผา โดยนักวิจัยของ

โครงการและผู้ผลิตเครื่องประดับในชุมชนด่านเกวียน
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สรุปผลการวิจัย

 จากผลการศึกษาในลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรูปแบบของ

เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน จากช่างปั้นท่ีผลิตเครื่องประดับดินเผาใน

กลุม่ผูผ้ลติเครือ่งประดบัดนิเผาด่านเกวยีน มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแต่ละ

ช่าง พอสรุปข้อมูลได้ดังนี้

 1. การศกึษารปูแบบ ลวดลาย เครือ่งป้ันดินเผาด่านเกวยีน จังหวดั

นครราชสีมา

  1.1 รูปทรงท่ีใช้ท�าเครื่องประดับของช่างปั้นเครื่องประดับดิน

เผาจะเป็นผู้ท�าการออกแบบเองที่มีเอกลักษณ์ รูปแบบ เทคนิคประกอบกับ

ความสามารถการท�าเฉพาะตัวถ่ายทอดสู่ผลงานของช่างแต่ละคนจึงท�าให้

ได้ผลงานที่หลากหลาย และความแตกต่างในแง่ตามกระบวนการความคิด 

ประสบการณ์ที่เคยเห็น การแสดงออกผ่านผลงานเคร่ืองประดับชิ้นเล็กๆ 

อย่างมีนัยยะมุมมองของแต่ละช่างแตกต่างกันอย่างน่าสนใจ ดังจะเห็นได้

จาก การแสดงออกทางรูปทรงต่างๆดังนี้

   1.2.1. รูปทรงเรขาคณิตชิ้นส่วนที่น�ามาประกอบเครื่อง

ประดับดินเผา ประกอบด้วยรูปทรงกลม รูปทรงรี รูปทรงกระบอก รูปทรง

ข้าวหลามตัด รูปทรงกรวยตัด รูปทรงครึ่งวงกลม รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู  

   1.2.2. รูปทรงจากธรรมชาติ โดยส่วนใหญ่นั้นช่างปั้นจะ

น�ามาประยุกต์โดยไม่ได้เรียนแบบเหมือนจริงทั้งหมด แต่จะเป็นการน�ารูป

ทรงมาลดตัดทอน ให้เกิดความสวยงาม ง่ายต่อการปั้นตามแต่การออกแบบ

ของช่างปั้น

  1.2. รปูแบบจีเ้ครือ่งประดบั ส่วนใหญ่ช่างป้ันจะนยิมท�าจ้ีสร้อย

คอจากรปูทรงเรขาคณติ ครึง่วงกลม กระบอกโค้ง  สีเ่หลีย่มคางหม ู กระบอก 

และรูปทรงธรรมชาติ รูปดาว จันทร์เสี้ยว ธรรมจักร



222

  1.3 รูปแบบลวดลาย ลวดลายที่ใช้ในการตกแต่งบนเครื่อง

ประดับดินเผาด่านเกวียนมีความโดยเด่น และเอกลักษณ์ของชุมชน  

การสร้างลวดลายของช่างปั้นเครื่องประดับ จะนิยมประยุกต์เครื่องมือ 

ที่หาได้รอบตัว เช่น ใบเลื่อย ดอกสว่าน เฟืองขนาดเล็กจากของเล่นเด็ก 

ปากกา ฯลฯ โดยใช้การกดประทับให้เกิดลวดลาย ด้วยการซ�้า จังหวะเท่าๆ 

กันทั่วทั้งรูปทรง 

  1.4 การประกอบเครื่องประดับ การประกอบตัวเรือนเครื่อง

ประดับดินเผา เป็นลักษณะการร้อยลูกปัด มีหลายรูปแบบตามความถนัด

ช่างทีผ่ลติเช่นการร้อยต้อกนัเป็นเส้นยาวด้วยเอน็การร้อยส่วนประกอบแล้ว

จึงน�ามาต่อสร้อยหลัก 

ภาพที่ 1 สร้อยคอเครื่องประดับดินเผาจ�าหน่ายชุมขนด่านเกวียน
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 2. การออกแบบเครื่องประดับท่ีได้จากการศึกษา และวิเคราะห์

ข้อมูลแนวคิดในการออกแบบเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน โดยการน�า

เอกลักษณ์เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน ด้านรูปทรงเรขาคณิต  สี่เหลี่ยม  

สีเ่หลีย่มข้าวหลามตดั สามเหลีย่ม  ทรงกลม  ทรงกระบอก ซึง่รปูทรงทีก่ล่าว

มานี้เป็นรูปทรงที่มีความเรียบง่าย  ร่วมสมัย  การน�าภูมิปัญญา วัตถุดิบท้อง

ถิน่มาใช้ให้เกดิคณุค่าดัง้เดมิในงานออกแบบ สร้างสรรค์การท�าเครือ่งประดบั

ดินเผาที่ชุมชนสามารถท�าได้ 

 การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 

เป็นการน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ภาคเอกสาร และภาคสนาม 

ตามความมุ่งหมายของการวิจัยท�าการออกแบบเครื่องประดับ ตามแนวคิด 

ทฤษฎกีารออกแบบท่ีได้จากการศกึษา แนวคดิของ วรรณรตัน์ อนิอ�า่ วฒันะ  

จูฑะวิภาต พอสรุปได้ว่า การออกแบบเครื่องประดับที่ดี เพื่อตอบสนอง 

ความต้องการน้ันจะเน้นที่รูปทรง โดยรูปทรงจะต้องมีความสวยงามร่วม

สมัย  สามารถดัดแปลงไปใช้ในกรณีอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมและโอกาส 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�าผลที่ได้จาการวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดทฤษฎี มาใช้

เป็นแนวทางในการออกแบบ เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญ สุ่มเลือก

รูปแบบเครื่องประดับจาก 27 แบบ ให้เหลือ 10 แบบ ก่อนน�าไปผลิตจริง 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบรูปทรงเครื่องประดับ เรียงล�าดับ

จากมากไปหาน้อยพบว่า 1.ปัจจัยออกแบบรูปทรงเคร่ืองประดับดินเผา 

ด่านเกวียนรูปทรงเรขาคณิตทรงกลม สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในงาน

ออกแบบเครือ่งประดบัได้ ( =4.07) รปูทรงเรขาคณติทรงสีเ่หลีย่ม สามารถ

น�าไปประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องประดับได้ ( =4.68) รูปทรง

เรขาคณิตทรงสามเหลี่ยม สามารถน�าไปประยุกต์ใช่ในงานออกแบบเคร่ือง
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ประดับได้ ( =4.57) รูปทรงเรขาคณิตหกเหลี่ยม 2.ปัจจัยการออกแบบรูป

ลกัษณ์สเีครือ่งประดบัดนิเผาด่านการใช้สจีากธรรมชาตขิองดนิ สคีูข้่างเคยีง 

( =4.50) การใช้สีตัดกัน ( =4.19) 

 3. ผลการทดลองหาอัตราส่วนผสมวัตถุดิบท่ีใช้ในการท�าเคร่ือง

ประดับดินเผาด่านเกวียน

  3.1 การทดลองเนื้อดินปั้นด่านเกวียน

  การทดลองเนื้อดินการทดลองเนื้อดินด่านเกวียนผู้วิจัยได้ท�า 

การทดลองเนื้อดินปั้นส�าหรับท�าเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 2 สูตร 

1. ใช้ส่วนผสมหลักด้วยกัน 3 ชนิดได้แก่ ดินเหนียวด่านเกวียน ดินขาว 

(Kaolin) ทรายบดละเอียด (Sand) เพื่อให้ได้เนื้อดินปั้น ที่มีคุณสมบัติความ

เหนยีวเหมาะสมในการขึน้รปูเครือ่งประดบัดนิเผาด่านเกวยีน การหดตวัของ

เนื้อดินปั้น การปรับสีเนื้อดินปั้น การดูดซึมน�้า และความทนไฟในอุณหภูมิ 

900, 1100, 1200 องศาเซลเซยีส ให้ความเหมาะสมในการน�าไปใช้โดยผู้วจัิย

ใช้ทฤษฎตีารางสามเหลีย่มด้านเท่า (Trixial Blend) ในการหาอตัราส่วนผสม

ของวัตถุดิบจ�านวน 36 จุด 2. เนื้อดินสโตนแวร์ (stone ware) ผสมสารให้

สี โดยใช้ทฤษฎีเส้นตรง (Line Blend) จ�านวน 21 ตัวอย่าง

  3.2 ผลการทดสอบทางด้านกายภาพ (Physical testing) ของ

เนื้อดินคือการพิจารณาลักษณะของวัตถุดิบโดยใช้คุณสมบัติที่สามารถจับ

ต้องได้เช่นการตรวจสอบด้วยสายตาหรือการใช้ความรู้สึกสัมผัสเป็นต้น

 ผลการทดลองเนื้อดินปั้นการทดลองความเหนียว (Plasticity) 

ของเนื้อดินปั้นตามสัดส่วนผสมของแต่ละจุดทั้งหมด 36 จุดโดยการสุ่มหา 

ความเหนียวจากการทดลองการท�าดินให้เป็นเส้นสังเกตการณ์แตกร้าว 
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เม่ืองอแท่งดินและแบ่งความเหนียวท่ีเหมาะส�าหรับขึ้นรูปในช่องสีแดง 

เป็นล�าดับได้ดังนี้

 เนื้อดินปั้นส�าหรับใช้ในการขึ้นรูป ด้วยวิธีปั้น วิธีอัดพิมพ์ เคร่ือง

ประดับดินเผาด่านเกวียนที่มีความเหนียวในสามารถในการขึ้น 4 ดีมาก 

สูตรที่ 35, 36 เนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวสามารถขึ้นรูปได้ในระดับ 3 ดี  

สูตรที่ 21, 27, 28 เนื้อดินปั้นที่มีความเหนียวสามารถข้ึนรูปได้ในระดับ 

2 พอใช้ สูตรที่ 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 33 

 เนื้อดินปั้นส�าหรับใช้ในการขึ้นรูป หล่อกรวงท่ีมีสามารถข้ึนรูปได้ 

ในระดับ 2 พอใช้ สูตรที่ 9, 10  

 เนื้อดินปั้นส�าหรับใช้ในการขึ้นรูปเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน

สูตรที่ 36 มีการหดตัวก่อนเผามากที่สุด ร้อยละ 10.00 เนื้อดินสูตรที่ 36 

เนื้อดินมีการหดตัวก่อนเผาน้อยที่สุด ร้อยละ 2.01 เมื่อดินแห้ง สูตรที่ 36  

มีการหดตัวก่อนเผามากที่สุด ร้อยละ 12.00 เนื้อดินสูตรที่ 4 เนื้อดินมีการ 

หดตัวก่อนเผาน้อยที่สุด ร้อยละ 2.56 เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส 

สูตรที่ 36 มีการหดตัวก่อนเผามากที่สุด ร้อยละ 12.15 เนื้อดินสูตรที่ 4 

เนื้อดินมีการหดตัวก่อนเผาน้อยที่สุด ร้อยละ 2.56 เผาที่อุณหภูมิ 1100 

องศาเซลเซยีส เนือ้ดนิสตูรที ่36 มกีารหดตวัหลงัเผามากทีสุ่ดร้อยละ 13.48 

เนือ้ดนิสตูรที ่4 มกีารหดตวัน้อยทีส่ดุ ร้อยละ 3.75 เมือ่เผาอณุหภมูทิี ่1200 

องศาเซลเซียส

 การดูดซึมน�้า (Water absorption) เนื้อดินปั้น สูตรที่ 35 มีการ

ดูดซึมน�้ามากที่สุด ร้อยละ 24.29 เนื้อดินสูตรที่ 27,29 เนื้อดินมีดูดซึม 

น�้าน้อยที่สุดร้อยละ 9.1 เผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส สูตรที่ 22 มี

การดูดซึมน�้ามากท่ีสุด ร้อยละ 18.75 เน้ือดินสูตรที่ 5 เนื้อดินมีดูดซึมน�้า 
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น้อยที่สุด 11.10 ร้อยละ เผาท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส เนื้อดิน 

สูตรที่ 2 มีการดูดซึมน�้ามากที่สุดร้อยละ 24.08 เนื้อดินสูตรที่ 8 มีการดูดซึม

น�้าน้อยที่สุดร้อยละ 3.72 เมื่อเผาอุณหภูมิที่ 1200 องศาเซลเซียส

 สีของเนื้อดินปั้น (Observe the color) ด่านเกวียนหลังการเผา 

ท่ีอุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส จะให้สีครีมอ่อนถึงสีน�้าตาลเข้มตามล�าดับ 

หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1100 จะให้สีครีมอ่อนถึงสีน�้าตาลเข้มตามล�าดับ 

หลังการเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส จะให้สีครีมถึงสีน�้าตาลแก่ 

ตามล�าดับ ความทนไฟ (Fireproof) เน้ือดินปั้น เนื้อดินทุกสูตรสามารถ 

ทนไฟได้ทุกอุณหภูมิ

ภาพที่ 2 แผ่นทดลองเนื้อดินปั้นด่านเกวียน 

เผาที่อุณหภูมิ 900,1100,1200 องศาเซลเซียส

  3.3 การทดลองเนื้อดินสี โดยใช้ดินสโตนแวร์ส�าเร็จรูป (PBA) 

ผสมกับสารให้สีโดยการใช้ทฤษฎีเส้นตรงหรือ (Line Blend) ในการหา

อัตราส่วนผสมของดินสีในปริมาณการใส่สารให้สีมีลักษณะดังนี้
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สูตรที่ วัตถุดิบ อัตราส่วนร้อยละ สีของเนื้อดิน

1 โครมมิกไดอ๊อกไซด์ 7% 5% 3 % เขียวเข้ม เขียว เขียวอ่อน

2 แมงกานีสอ๊อกไซด์ 7% 5% 3 % เทาจุดด�า เทาจุดด�า ครีมจุดด�า

3 เฟอร์ริคอ๊อกไซด์ 7% 5% 3 % น�้าตาลเข้ม น�า้ตาลแดง น�้าตาลส้ม

4 โคลบอลอ๊อกไซด์ 7% 5% 3 % น�้าเงิน น�า้เงิน น�า้เงิน

 ตารางที่ 2 ส่วนผสมวัตถุดิบการทดลองเนื้อดินสี

ภาพที่ 3 แผ่นทดลองเนื้อดินสีสโตนแวร์ เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
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  3.4 การทดลองเคลือบ

 การทดลองเคลือบในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เคลือบ 2 ชนิด 1. เคลือบ 

ไฟต�่า 1100 องศาเซลเซียส วัตถุดิบที่ใช้ผสมเคลือบ 2. เคลือบไฟสูง 1200 

ใช้วัตถุดิบในการทดลองเช่น เป็นต้นในการทดลองโดยก�าหนดสูตรเคลือบ

พื้นฐานแยกออกเป็น 2 ชุดเพื่อหาความเป็นไปได้เพื่อหาความเหมาะสม 

ต่อเคลือบเครื่องประดับดินเผาที่สามารถนาไปใช้ และการถ่ายทอดสู่กลุ่ม 

ผู้ผลิตเครื่องประดับ

   4.3.3.1 วัตถุดิบท่ีใช้ผสมเคลือบอุณหภูมิ 1100 องศา

เซลเซียส มีดังนี้

  โซดาเฟสปาร์  ร้อยละ 62.5

  แคลเซี่ยมคารบอเนต   ร้อยละ 29.5

  ซ็งค์อ๊อกไซน ์  ร้อยละ 3.0

  ดินขาว   ร้อยละ 4.9

  ควอต์   ร้อยละ 11.8

เติมสารให้ส ี คอปเปอร์อ๊อกไซน์ ร้อยละ 1-5

  โครมมิกอ๊อกไซน์  ร้อยละ 0.2-10

  สีเหลือง + สีฟ้า   ร้อยละ 5

  สีแดงสด   ร้อยละ 5

  สีส้ม    ร้อยละ 5

  เหลือง   ร้อยละ 5

 ลกัษณะเคลอืบ ผวิเคลอืบมคีวามมนัวาว ผวิเรยีบสกุตัวดีทีอ่ณุหภมูิ 

1100 องศาเซลเซียส 
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  4.3.3.2 วัตถุดิบที่ใช้ผสมเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศา

เซลเซียส มีดังนี้

  โปรแตสเฟรสปาร์ ร้อยละ 38

  ควอต์   ร้อยละ 28.5

  แคลเซี่ยมคารบอเนต   ร้อยละ 19

  ดินขาว   ร้อยละ 9

  ซิ้งค์อ๊อกไซน์  ร้อยละ 5

ภาพที่ 4 แผ่นทดลองส่วนผสมของเคลือบ
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 ลักษณะเคลือบ ผิวเคลือบมีความมัน ผิวเรียบสุกตัวดีที่อุณหภูมิ 

1200 องศาเซลเซียส เคลือบที่ได้จากวัตถุตั้งต้น จะเป็นเคลือบใส ผิวเรียบ 

มันวาวสามารถเติม อ๊อกไซน์และสารให้สีซึ่งให้ผลดังนี้

 ทินอ๊อกไซด ์ ร้อยละ 3-7 ให้สีขาว ผิวกึ่งมัน 

 เคลือบทึบ +โครมมิกอ๊อกไซด์  ร้อยละ 3-7 ให้สีขาว ครีม เหลืองอ่อนตามล�าดับ

 เคลือบทึบ +โคลบอลอ๊อกไซด ์ ร้อยละ 3-7 ให้สีฟ้าถึงสีฟ้าเข้มผิวกึ่งเมา 

 เคลือบใส+โครมมิกไดอ๊อกไซด์ ร้อยละ 3-7 ให้สีเขียวอ่อนขุ่น ผิวเคลือบเดือดเล็กน้อย

 เคลือบทึบ +เฟอร์ริกอ๊อกไซด์   ร้อยละ 3-7 ให้สีน�้าตาลถึงน�า้ตาลเข้มผิวมันเรียบ

 เคลือบใส +โคลบอลอ๊อกไซด์  ร้อยละ 3-7 ให้สีน�้าเงินถึงเข้มตางล�าดับผิวเคลือบเรียบมันวาว

 เคลือบใส +เฟอร์ริกอ๊อกไซด์ ร้อยละ 3-7 ให้สีน�้าตาลใสถึงน�้าตาลเข้มผิวมันวาวเรียบใส

ภาพที่ 5 การออกแบบเครื่องประดับดินเผาจากรูปทรงสามเหลี่ยม

ประกอบรูปด้วยการร้อยเชือกกับแผ่นดินเข้าด้วยกันตามธรรมชาติของสีดิน

ที่แสดงออกเอกลักษณ์เนื้อดินด่านเกวียน
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ภาพที่ 6 การออกแบบเครื่องประดับดินเผาจากรูปทรงสี่เหลียม

ประกอบรูปด้วยโลหะทองเหลืองการร้อยเชือกกับแผ่นดินเข้าด้วยกันใช้ธรรมชาติ

สีดินด่านเกวียนสร้างจุดเด่น และประกอบดินสีผสมออกไซด์

ที่แสดงออกลักษณะร่วมสมัย

ภาพที่ 7 การออกแบบเครื่องประดับดินเผาจากรูปทรงกลม 

ประกอบรูปด้วยโลหะชุบ กับแผ่นดินเข้าด้วยกันใช้ธรรมชาติสีดินด่านเกวียน

และสีด�าจากการเผารมควันสร้างจุดเด่นด้วยการเคลือบสีตัดกับเนื้อดิน

และที่แสดงออกลักษณะร่วมสมัย
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อภิปรายผล
 การศึกษารูปแบบ ลวดลาย ภูมิปัญญาการท�าเครื่องประดับดินเผา

ด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการท�าเครื่องมี 

4 ประเภท ได้แก่สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู เข็มขัด เพื่อใช้ประดับตกแต่ง

ร่ายกาย การได้มาของรูปทรงเครื่องประดับ มาจากรูปทรงธรรมชาติ รูป

ทรงเรขาคณิต ตกแต่งด้วยลวดลายประยกุต์ ภมูปัิญญาการท�าเครือ่งประดบั 

การเผาด้วยหม้อดินเผาบนเตาอังโล และการเผารมด�า การน�าภูมิปัญญา

และเอกลักษณ์ วัตถุดิบดั่งเดิมมาผสมผสานกับแนวทางการออกแบบ 

ร่วมสมัย การใช้วัสดุให้หลากหลายถือเป็นการองค์ความรู้และภูมิปัญญา

มาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดความยั่งยืนในชุมชน จากการออกแบบเครื่อง

ประดับดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา พบว่ารูปทรงเรขาคณิต 

เป็นรปูทรงทีส่ามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับได้มาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการออกแบบ (วรรณรัตน์ อินอ�่า, 2536:10) 

การออกแบบเครื่องประดับที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการนั้นจะเน้นที่

รูปทรง โดยรูปทรงจะต้องมีความสวยงาม เรียบง่าย ร่วมสมัย รูปลักษณ์

เครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน พบว่า การใช้สีธรรมชาติของวัตถุดิบ 

เนื้อดินเหนียวด่านเกวียน สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์เคร่ืองประดับดินเผา 

ด่านเกวียน องค์ประกอบสีการออกแบบเครื่องประดับ พบว่า สีที่น�ามา

ใช้ท�าเครื่องประดับดินเผาได้จากธรรมชาติของสีดินเหนียวด่านเกวียน 

เป็นกลุ่มสีน�้าตาล เอริทโทนหรือสีคู่ข้างเคียง การใช้สีคล้ายๆ กันมารวม

กลุ่มไว้ด้วยกันให้เกิดความกลมกลืน และกลุ่มสีสีตัด ที่ได้ของเนื้อดินและ

น�้าเคลือบ ใช้เพื่อเน้นจุดเด่นให้กับเครื่องประดับ สดใส โดดเด่น ปัจจุบัน

การออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมักนิยมน�า วัสดุ และภูมิปัญญา ผสมผสาน
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การออกแบบรูปทรงเรียบง่าย ร่วมสมัย ผู้วิจัยเลือกใช้สีของเนื้อดิน และ 

น�้าเคลือบ ในการออกแบบและพัฒนารูปแบบเคร่ืองประดับดินเผา 

ด่านเกวียน ปรับปรุงจากของเดิมให้มีความสวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย 

การออกแบบเครื่องประดับอาศัยข้อมูลจากแบบสอบถามปัจจัยที่มีต่อรูป

แบบรูปทรงเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน โดยมีเหตุในการเลือกรูปแบบ

เครื่องประดับคุณภาพโดยรวมความสวยงาม ความสะดวกสบาย

 องค์ประกอบทางวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าเคร่ืองประดับดินเผาจาก

การวิเคราะห์ผลการทดลองเนื้อดินปั้นเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน 

สามารถอภิปรายผลดังนี้ ผลการวิเคราะห์ทางกายภาพ พบว่า ดินท่ีม ี

ส่วนผสมดินด่านเกวียน ร้อยละ 30-80 ดินขาวร้อยละ 30-80 ทราย 

ร้อยละ 10-30 เผาที่อุณหภูมิ 900, 1100, 1200 องศาเซลเซียส ทราย

มีผลต่อการปรับปรุงเนื้อดินปั้นให้ทนไฟข้ึน ไม่บิดเบี้ยวเสียรูปทรงมีการ 

หดตัวอยู่ระหว่าง 13.48 ส�าหรับการทดลองขึ้นรูปด้วยวิธีหลอกรวง พบว่า 

ดินด่านเกวียนไม่สามารถขึ้นรูปได้ ดินมีคุณสมบัติและความเหมาะสมน�าไป

ท�าเครื่องประดับดินเผาได้

 ผลการทดลองเคลือบเครื่องประดับพบว่า เคลือบไฟต�่า อุณหภูมิ 

1100 องศาเซลเซียส สสีดใส และเคลอืบไฟสงูอณุหภมู ิ1200 องศาเซลเซียส 

สามารถเคลือบชิ้นงานได้สวยงาน มีผิวมันวาว 

 จากวเิคราะห์ความต้องการ ความพงึพอใจ  ท่ีมต่ีอเคร่ืองประดับดิน

เผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ประเภท สร้อยคอ ก�าไล ต่างหู เข็มขัด 

มีผลความต้องการ ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ และด้านความงาม  

อยู่ในระดับมาก ความเป็นไปได้ทางการตลาดที่มีต่อเครื่องประดับดินเผา

ด่านเกวียน ตามหลักการตลาด 4 P Product  Price  Place Promotion 
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ได้ทดลองน�าเครื่องประดับดินเผาในงานวิจัย ทดลองว่างตลาดจริง พบว่า

ผู้จัดจ�าหน่ายพึงพอใจในระดับมาก สามารถน�าไปต่อยอดทางธุรกิจเคร่ือง

ประดับดินเผาได้ การถ่ายทอดองค์ความรู้เครื่องประดับดินเผาสู่ชุมชน 

ผู ้วิจัยได้ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบและพัฒนา 

รูปแบบเครื่องประดับดินเผาด่านเกวียน” แก่ผู้กลุ่มท�าเครื่องประดับดินเผา 

ผู้ประกอบการประกอบอาชีพเครื่องปั้นดินเผาชุมชนด่านเกวียนจ�านวน 

20 คน ศนูย์การ OTPO ต�าบลด่านเกวยีน อ�าเภอโชคชยั จังหวดันครราชสีมา 

ผลการวิจัยพบว่าจากการติดตามผล กลุ่มผู้เข้าอบรม ด้านแนวความคิด

ทางการออกแบบเครื่องประดับดินเผา รวมถึงความรู้วัสดุ การประกอบ 

ตัวเรือน มีผู้ประกอบการจ�านวน 4 รายที่น�าผลการถ่ายทอดไปทดลอง 

ต่อยอดและใช้จริงโดยมีแนวความคิดต้องการพัฒนารูปแบบใหม่เทคนิค 

การท�าเครื่องประดับดินเผา เพื่อหลีกเลี่ยง การอ่ิมตัวของผลิตภัณฑ์เครื่อง

ประดับดินเผาในปัจจุบัน ที่นับวันจะหาคนท�าได้ยาก

เสนอแนะการวิจัย
 1. สามารถพัฒนาเครื่องประดับดินเผา ประเภทอื่นๆได้ เช่น  

โบโลไทล์เข็มกลัด แหวนมู่สี่ จี้สร้อยคอ

 2. สามารถน�าวัตถุดิบ เนื้อดินปั ้น น�้าเคลือบไปใช้ในการท�า

เครื่องปั้นดินเผาชนิดอื่นได้

 3. สามารถพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับดินเผาให้มีความ

หลากหลาย ประกอบวัสดุอื่นให้มีความต่อเนื่องและเหมาะสมกับวัสดุนั้นๆ
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ท�าการวิจัยรูปแบบเครื่องประดับ ให้สามารถ ปรับรูปแบบให้

มีเอกลักษณะ และร่วมสมัย โดยการน�าสัญลักษณ์ประจ�าจังหวัด มาใช้ใน 

การออกแบบ

 2. ท�าการวิจัยส�ารวจเพื่อเปรียบเทียบความต ้องการและ  

ความพึงพอใจ พฤติกรรมการบริโภคกลุ่มเป้าหมาย ในการออกแบบที่

 3. ส่งเสริมและจัดท�าแผนการตลาดในท้องถิ่นประเทศและ 

ต่างประเทศเพื่อการส่งออก
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